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U odredbama za provodenje IV. Izmjena i dopuna PPUO Dubravica bojom su razdvojeni dijelovi teksta
koji se brisu i dodaju:

e crvenom bojom oznacen je tekst Odredbi za provodenje koji se izbacuje

e plavom bojom oznacen je tekst Odredbi za provodenje koji se dodaje

e zelenom bojom oznacen je tekst koji je dodan nakon javne rasprave

I. ODREDBE ZA PROVODENJE

1. Uvjeti za odredivanje namjena povrsina na podrucju opéine

Clanak 5.
(1) Namjene povrsina na podrudju opéine odredene su na kartografskom prikazu 1. KORISTENJE |
NAMJENA PROSTORA u mijerilu 1:25000. U obuhvatu plana omogucuje se uredivanje prostora i
izgradnja objekata prema lokacijskim uvjetima odredenim za tu vrstu povrSina.
(2) Povrsine u obuhvatu plana razgrani¢ena su na sljedeé¢e namjene:
= gradevinska podrucja — povrsine za razvoj i uredenje naselja
= poljoprivredno i Sumsko zemljiste
= vodne povrsine
(3) Gradevinska podrucja razgrani¢ena su na:
e gradevinska podrucja naselja, koja se sastoje od:
o izgradenog dijela
o neizgradenog — uredenog dijela
o neizgradenog — neuredenog dijela
e gradevinska podrudja izdvojene namjene izvan naselja, koja se sastoje od izgradenog i
neizgradenog — neuredenog dijela
(4) Poljoprivredno i Sumsko zemljiSte razgrani¢eno je na:
= osobito vrijedno obradivo tlo s oznakom P1
= vrijedno obradivo tlo s oznakom P2
= ostalo obradivo tlo s oznakom P3
= ostale poljoprivredne i Sumske povrsine s oznakom PS
=  Sume gospodarske namjene s oznakom S1
(5) Vodne povrsine oznagene su oznakom V.

2. Uvjeti za uredenje prostora

2.1. Gradevine od vaznosti za Drzavu i Zupaniju

Clanak 6.
Planom su utvrdene slijedeée gradevine i podrucja od vaznosti za drzavu:
1. Energetske gradevine
e planirani dalekovod 2x400 kV

2. Vodne gradevine
e nasipi za obranu od poplava na rijeci Sutli

3. Telekomunikacijske gradevine
o radijski koridor

te slijedecée gradevine i podrucja od vaznosti za Zupaniju:

1. Cestovne gradevine s pripadaju¢im koridorima i instalacijama
e Zupanijska cesta Z-2186
e Zupanijska cesta Z-3005

ARHITEKTONSKI ATELIER DESET d.o.o0. za arhitekturu i urbanizam Zagreb
3



IV. IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE DUBRAVICA

plan br. 1801 ODREDBE ZA PROVODENJE

2. Zeljezniéke gradevine
e  Zeljeznicka pruga za lokalni promet L102 Savski Marof — Kumrovec — Drzavna granica — (Imeno)

3. Elektoenergetske gradevine
e planirani dalekovod 110 kV

2.2. Gradevinska podrucja naselja

Clanak 7.

(1) Naselijem se smatra strukturalni oblik stanovanja u izgradenom ili planiranom obujmu. Gradevinska
podrudja naselja su povrsine planirane za gradnju i razvoj naselja. Sastoje se od izgradenog dijela i dijela
predvidenog za novu izgradnju.

(2) U povrSinama naselja uz stanovanje se smjestaju i ovim planom razgrani€uju i druge funkcije: javna
namjena, Sportska hamjena, gospodarska i poslovna namjena, te obiteljska poljoprivredna gospodarstva.
Gradevinska podru¢ja naselja prikazana su na kartografskom prikazu KORISTENJE | NAMJENA
PROSTORA u mierilu 1:25000, te na kartografskim prikazima GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA u
mijerilu 1:5000.

(3) Unutar gradevinskih podruc¢ja naselja predvidene su povrsine slijedec¢ih namjena:
o stambene i mjeSovite namjene koja ukljuCuje stanovanje, javnu i poslovnu namjenu, i obiteljska
poljoprivredna gospodarstva bez posebne oznake
e mijeSovite i javne namjene sa oznakom M koja uklju€uje stanovanje veée gustoce, javnu i poslovnu
namjenu
o Sportske i rekreacijske namjene sa oznakom R

2.2.1. Namjena gradevina

Clanak 8.

2.2.1.1. Gradevinsko podrucje stambene i mjeSovite namjene bez posebne oznake

Unutar gradevinskih podrudja stambene i mjeSovite namjene, koja u planu nisu oznadavana posebnom
oznakom, omoguéuje se gradnja i uredivanje gradevina i povrsina slijedec¢ih namjena:

stambenih gradevina sa pomoénim gradevinama;

viSestambenih zgrada

poslovnih gradevina koje ne stvaraju oneciS¢enje zraka i buku, te druge Stetne utjecaje na okoli$
stambeno-poslovnih gradevina

gospodarske gradevine (namijenjenih poljoprivrednoj i drugoj proizvodnji i uzgoju Zivotinja)
gradevina i uredaja prometne, komunalne i telekomunikacijske infrastrukture bez Stetnih utjecaja
na okolis;

e parkova, zastitnog zelenila, Sportskih igralista na otvorenom i djecja igraliSta

e gradevina javne namjene

Na parcelama u gradevinskom podrucju stambene i mjeSovite namjene mogu se graditi slijedece
gradevine:

Stambene gradevine sa pomocnim gradevinama
Stambene zgrade su zgrade za stanovanje. Pomoéne gradevine su gradevine za smjestaj vozila, alata,
ogrjeva i sli¢no, te manje poslovne (zanatske radionice: postolarske, krojacke, fotografske i sli€no), uredi,
manje trgovine, prodavaonice mjeSovitom robom, ugostiteljski sadrzZaji i manje gospodarske gradevine
bez izvora zagadenja, koje se grade na parceli uz stambenu zgradu. Pomoéne gradevine mogu imati
samo jednu etazu, i visinu vijenca od 4,50 m.

Visestambene zgrade
ViSestambene zgrade sa 5 ili viSe stambenih jedinica grade se prema sljedec¢im uvjetima:
e minimalna povrsina gradevne ¢estice iznosi 1000 m?
e Sirina gradevne ¢estice mora biti najmanje 20 m?
e katnost gradevine najvise P+3+Pk
e koeficijent izgradenosti (kig) Cestice moZe biti najvise 0.6

ARHITEKTONSKI ATELIER DESET d.o.o0. za arhitekturu i urbanizam Zagreb
4



IV. IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE DUBRAVICA

plan br. 1801 ODREDBE ZA PROVODENJE

Poslovne gradevine
Poslovnim gradevinama smatraju se zanatske radionice (postolarske, krojacke, fotografske, frizerske i
sliéne radionice), uredi, trgovine, prodavaonice mjesovitom robom, ugostiteljski sadrzaji (caffei, buffeti i
sliéno).

Stambeno poslovne gradevine
To su gradevine za stanovanje, u kojima se dio prostora moze urediti za poslovnu namjenu.

Gospodarske gradevine
Unutar gradevinskih podrugja stambene i mjeSovite namjene bez posebne oznake mogu se graditi manje
gradevine gospodarske namjene, za obrte, usluge, servise, komunalne servise, trgovinu, uredsko
poslovanje, manje pogone i dorade (klaonice, mlinovi, pilane i sl.), zatim zgrade za uzgoj zivotinja te
zgrade za spremanje poljoprivrednih proizvoda i strojeva (maniji silosi, suSare, mjeSaone sto¢ne hrane,
hladnjace i slicno). Namjene koje se odvijaju u ovakvim gospodarskim gradevinama ne smiju umanjivati
kvalitetu stanovanja svojom bukom, emisijom pra$ine, plinova, neugodnih mirisa i drugim neprihvatljivim
utjecajima. Ukupna povrsina gospodarskih gradevina na jednoj parceli u ovom podrucju moze biti najviSe
500 m?, a zgrade za uzgoj Zivotinja mogu imati kapacitet do 20 uvjetnih grla. 1znimno, na parcelama koje
sa stambenom i gospodarskim gradevinama i njihovim parcelama &ine prostornu i vlasni¢ku cjelinu
ukupne povrSine najmanje 5.000 m?, mogucéa je gradnja zgrada za uzgoj Zivotinja kapaciteta do 75
uvjetnih grla, veliCine primjerene broju uvjetnih grla, uz uvjet da je ista udaljena od stambenih gradevina
na susjednim parcelama 10 m. Iznimno, za zateCene gradevine, udaljenost od stambenih gradevina na
susjednim parcelama moze biti i manja.
Gospodarske gradevine koje se grade u ovom podru¢ju moraju biti udaljene od granice parcele javne
namjene (crkva, Skola, ambulanta, opcinsko sjediste i slicno) najmanje 100 m.
Obracun broja uvjetnih grla vrsi se prema tablici utvrdenoj u poglavlju 2.5. ovih odredbi.
Gospodarske gradevine za uzgoj zZivotinja ne mogu se graditi unutar obuhvata detaljnih planova za koje
je obaveza izrade utvrdena ovim planom.

Gradevine i uredaji prometne, komunalne i telekomunikacijske infrastrukture
Obuhvacaju ceste, nogostupe, biciklistiCke staze, uredaje za prijenos i distribuciju elektricne energije,
dalekovode, objekte i uredaje sustava telekomunikacija, objekte u sustavu plinovodne, vodovodne i
mreze odvodnje otpadnih voda. Lokacijski uvjeti za izgradnju ovih gradevina i uredaja utvrdeni su u
poglavlju 5. ovih odredbi.

Parkovi, zaStitno zelenilo, djecja igralista i otvorena Sportska igralista
Obuhvacaju neizgradene ozelenjene povrsine u sklopu kojih se mogu graditi otvoreni paviljoni,
nadstreSnice, pjeSacke i biciklistiCke staze, otvorena nogometna, rukometna, koSarkaska, teniska i druga
sportska igraliSta i sli¢no.

Gradevine javne namjene
Obuhvacaju gradevine javnih i drustvenih sluzbi i institucija: uprave, odgoja i obrazovanja, Sporta i
rekreacije, zdravstva i sakralne namjene.

2.2.1.2.Gradevinsko podrucje mjeSovite, poslovne i javne namjene sa oznakom M

Unutar ovih povrSina mogu se graditi zgrade i uredivati povrSine slijedec¢ih namjena:
e stambene zgrade sa pomoc¢nim gradevinama;

e viSestambene zgrade

e poslovne zgrade

e zgrade za javne potrebe

e Skole, sportske dvorane, sportska igralista i dje€je ustanove

e gradevine i uredaji prometne, komunalne i telekomunikacijske infrastrukture bez Stetnih utjecaja na
okolis;

e parkovi, zastitno zelenilo, Sportska igralita na otvorenom i djeéja igralista

¢ hoteli i druge turistiCke, ugostiteljske i Sportsko rekreacijske gradevine;

e U podru¢ju mjesovite, poslovne i javhe namjene sve navedene gradevine mogu se graditi na
slobodnostojeci, poluugradeni ili ugradeni nacin, a u skladu sa lokalnim uvjetima.

Tipologije koje se mogu graditi u ovom podrucju navedene su u stavku 2.2.1.1., uz slijedece iznimke:
Zgrade za javne potrebe
Zgrade za javne potrebe su zgrade uprave, Skolstva, zdravstva, Sporta i rekreacije, te sakralne gradevine,
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vatrogasni domovi i sl. Lokacijski uvjeti za izgradnju ovih zgrada utvrdeni su u poglavlju 4. ovih odredbi.

2.2.1.3.Gradevinsko podrucje Sportske i rekreacijske namjene sa oznakom R

unutar ovih povrsina mogu se graditi zgrade i uredivati povrsine slijede¢ih namjena:
e sve vrste otvorenih i zatvorenih Sportskih igraliSta, Sportske dvorane i zgrade za smjestaj pratecih
sadrzaja
¢ lokacijski uvjeti za gradnju na ovim povr§inama utvrdeni su u poglavlju 4. ovih odredbi

2.2.2. Oblici i veli¢ine gradevnih parcela

Clanak 9.
Gradevna parcela
Gradevna parcela mora imati povrsinu i oblik koji omoguéuje njeno racionalno koristenje te izgradnju
zgrada u skladu s odredbama ovog plana.
Za nepravilne (izlomljene) granice Cestica pri formiranju gradevinske Cestice preporucuje se provedba
postupka izravnanja meda ako to dopusta konfiguracija terena.
Iznimno se u izgradenom dijelu gradevinskog podrudja naselja, u kojem zbog stanja vlasnistva i
izgradenosti nije moguéa promjena granica Cestice, dozvoljava gradnja na ¢esticama nepravilnog oblika

Veli¢ina gradevinske parcele
Planom se odreduju najmanje povrSine gradevinske Cestice koje su u nastavku ovih odredbi oznacene
kraticom Pmin = najmanja povrsina gradevinske ¢estice u m?
Planom se odreduju najmanje Sirine gradevinske Cestice na regulacijskom pravcu (granici ¢estice prema
prometnoj povrsini) ili gradevinskom pravcu koje su u nastavku ovih odredbi oznagene kraticom Smin =
najmanja Sirina gradevinske Cestice u m.
Minimalne veli€ine gradevinskih parcela za izgradnju stambenih, poslovnih, stambeno poslovnih i
gospodarskih gradevina su slijedece:
= za prizemne stambene gradevine (P) minimalna $irina parcele je Smn =12 m, a minimalna
povrsina P min = 300 m?.
= za katne stambene gradevine (P+1) irina parcele je Smin = 18 16m, a minimalna povrsina P min
= 800 600m?
= za katne stambene gradevine (P+1+pot) sa potkrovljem minimalna $irina parcele iznosi Smin = 20
17m, a minimalna povrsina P min = 800m?
= za katne stambene gradevine (P+2) $irina parcele je Smin = 18m, a minimalna povr$ina P min =
800m?
= za katne stambene gradevine (P+2+pot) sa potkrovliem minimalna $irina parcele iznosi Smin =
20m, a minimalna povrsina P min = 800m?
= za izgradnju poslovnih i gospodarskih gradevina na zasebnim parcelama minimalna Sirina
parcele je Smin = 20m, a minimalna povrsina 800 m?
Iznimno kod gradnje u postoje¢im, pretezito izgradenim dijelovima naselja, nova se gradevina moze
graditi i na gradevnoj parceli &ija je Sirina i povrSina manja od vrijednosti navedenih u prethodnom stavku.
Koeficijent izgradenosti i iskoriStenosti na takvoj parceli ne mogu biti veéi od onih navedenih u sljede¢em
¢lanku. U tom slu€aju udaljenost od bo¢énih meda moZe biti i manja ali ne manja od 1,0m.

2.2.3. Veli¢ina i povrSina gradevina

Clanak 10.
Unutar gradevinskog podrugja stambene i mjeSovite namjene planom su utvrdene najvece dopustene
veli¢ine i povrSine gradevina.

Veli¢ina gradevine
Veli¢ina gradevine odreduje se prema najve¢im dopustenim koeficijentima izgradenosti i iskoriStenosti i
najve¢em dopustenom broju katova.

Koeficijent izgradenosti parcele

Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti kig je vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i
natkrivenih konstruktivnih dijelova gradevine osim balkona, na gradevnu Cesticu, podijeljen sa povrS§inom
Cestice.
= U planom utvrdeni najveéi dopusteni koeficijent izgradenosti ne uradunava se vertikalna
projekcija podzemnih garaza koje su potpuno ukopane u zemlji ¢ime se omogucuje njihova
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kvalitetnija iskoristenost
= Vertikalna projekcija potpuno ukopane podzemne garaze na gradevnu Cesticu moze biti jednaka
povrsini ¢estice (kig = 1,00)

Koeficijent izgradenosti Kig max moze biti:
za stambenu i mjeSovitu hamjenu bez posebne oznake 0,40
za mjeSovitu namjenu sa oznakom M 0,60

Gradevinska brutto povrsina

Gradevinska brutto povrSina odreduje se prema koeficijentu iskoriStenosti koji je ovim planom utvrden za
pojedine namjene povrsina.
= najveci dopusteni koeficijent iskoriStenosti Kis tije zbroj vertikalnih projekcija svih katova zgrade
na gradevnu Cesticu podijeljen sa povrSinom Cestice.
= u planom utvrdeni najveci dopusteni koeficijent iskoriStenosti ne uracunava se GBP podzemnih
garaza koje su ukopane u zemlji
Koeficijent iskoristenosti Kis max moze biti:
za stambenu i mjeSovitu namjenu bez posebne oznake 0,80
za mjeSovitu namjenu sa oznakom M 1,20

Broj katova

Najveéi dopusteni broj nadzemnih katova odreduje se u nastavku ovih odredbi oznakom Kmax te se
oznacava kao P (prizemlje) + nK (broj katova iznad prizemlja)
= gradnja podruma (Po) se omogucuje ispod svih gradevina
= gradnja suterena (S) (poluukopana etaza) se omogucuje ispod svih gradevina
= poluukopana etaza je dio gradevine Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je vise od
50% svoga volumena u konacno uredeni i zaravnani teren uz proCelje gradevine, odnosno
najmanje je jednim svojim proceljem izvan terena
= gradnja potkrovija (Pk) se omogucuje na svim gradevinama. Ako se Zzeli izvesti ravni krov
moguca je jedna etaza viSe od propisane, uz uvjet da povrSina te etaze bude 60% od etaze
ispod. Ovaj uvjet vrijedi samo za stambene objekte
= visina prizemlja za stambene, stambeno — poslovne i poslovne gradevine moZe biti najvise 5 m
= visina prizemlja za gradevine gospodarske (proizvodne, poslovne (trgovacke) i turistiCke) i javne
namjene moze biti i ve¢a od 5m, ovisno o hamjeni gradevine

2.2.4. Smjestaj gradevina na Cestici

Clanak 11.
(1) Smjestaj gradevina na Cestici odreduje se
=  najmanjim dopusStenim udaljenostima od regulacijskog pravca (regulacijski pravac je granica
Cestice prema javnoj, zelenoj ili drugoj povrSini koja nije gradiva (npr. inundacijski pojas
vodotoka) — na zidovima koji se grade na regulacijskom pravcu mogu se izvoditi sve vrste i
veli¢ine otvora)
* npajmanjim dopustenim udaljenostima od ostalih granica Cestice (boCne granice Cestice i
dvoriSna granica Cestice)
= ako gradevna Cestica graniCi s vodotokom udaljenost regulacijske linije parcele od granice
ruba korita vodotoka ne moze biti manja od 6 m, a gradevna parcela ne moze se osnivati na
nacin koji bi onemoguéavao uredenje korita i pristup vodotoku.
(2) Gradevine se mogu graditi kao slobodnostojece.

(3) Slobodnostojece gradevine se mogu graditi u svim gradevnim podrucdjima naselja mjeSovite, preteZito

stambene namjene.

(4) Slobodnostojece gradevine moraju biti udaljene najmanje 5m od regulacijskog pravca i najmanje 3m od
boc&nih i dvoriSne granice €estice, ali iznimno u postoje¢im dijelovima naselja i manja udaljenost od 3m jedne
bocne strane, ali ne manja od 1m.U slucaju da se gradi na udaljenosti do 1m od bocne strane, ne smiju se

stavljati otvori na toj strani gradevine.

(5) Za gradevine koje su izgradene po ranijim legalnim propisima,uz izdavanje rjeSenja o izvedenom stanju
dozvoljava se udaljenost od bo¢nih granica Cestice ako su i blize od 1m od boc¢ne strane, te treba dozvoliti

rekonstrukciju i dogradnju gradevine.

(6) Prilazne otvorene stepenice, terase u razini terena ili do maksimalno 60 cm iznad razine terena
moraju se graditi tako da se osigura nesmetan prilaz na straznji dio gradevinske parcele minimalne Sirine
3 m. Ove povrsine ne uraCunavaju se u izgradenost parcele.
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Clanak 12.
(1) Udaljenost gospodarskih gradevina s izvorom zagadenja od stambenih gradevina na susjednim
parcelama ne moze biti manja od 10 m, ali za zatecene gradevine moze biti i manja.
(2) Udaljenost gnojista od stambenih i poslovnih gradevina ne moze biti manja od 15 m, od zdenaca i
ulicne ograde ne manja od 20 m. Gnoji§ta se moraju izvesti vodonepropusno.
(3) Izgradnja gospodarskih gradevina s izvorom zagadenja nije dozvoljena na udaljenosti manjoj od
100m od gradevina javne namjene.
(4) Udaljenost gnojista i gospodarskih gradevina u kojima se sprema sijeno i slama ili su izradeni od
drveta mora iznositi od susjedne mede najmanje 5 m.
(5) Udaljenost gnojista od susjedne mede mora biti najmanje 3m. lzuzetno udaljenost gnojista od
susjedne mede moze biti manja, ali ne manja od 1 m pod uvjetom da se na toj dubini susjedne gradevne
parcele utvrduju uvjeti ili ve¢ postoji gnojiSte odnosno gradevina s izvorima zagadenja.

2.2.5. Oblikovanje gradevina

Clanak 13.
(1) Uvjeti za oblikovanje gradevine planom su odredeni u skladu sa namjenom gradevine.
(2) Oblikovanje novih gradevina mora biti uskladeno sa morfoloSkim osobinama podrucja i vrstom
gradevine. KroviSta se izvode kao jednostredna, dvostreSna, Cetverostre$a ili slozena kosa krovista, a
moguca je primjena bacvastih i ravnih krovova na gradevinama. Nagib kosih krovista izvoditi do
maksimalno 45 stupnjeva.
(3) Procelje gradevine moze se izvoditi u zbuci, opeci ili oblozi drvom, kamenom te drugim suvremenim
materijalima (aluminij i sliéno) kada je to primjereno namjeni gradevine.

2.2.6. Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne parcele na javnu prometnu povrSinu i komunalnu infrastrukturu

Clanak 14.
Slijedeci su nacini i uvjeti priklju€enja gradevne parcele na prometnu povrSinu i komunalnu infrastrukturu:

o Svaka gradevna Cestica mora imati neposredan pristup na kolnu prometnu povrsinu (povrSinu
javne namjene ili povrSinu u vlasniStvu vlasnika gradevne Cestice ili povrSinu na kojoj je
osnovano pravo sluznosti prolaza a kojom se osigurava pristup do gradevne Cestice) kojim se
omogucuje prilaz vozila na Cesticu.

o U izgradenim dijelovima naselja kolnim prometnim povrSinama smatraju se sve postojece
lokalne i nerazvrstane ceste i putevi bez obzira na 3irinu kolnika i zemljiSnog pojasa.

o Ako se parcela nalazi uz ceste razliitog znac¢aja priklju€ak parcele ostvaruje se na cestu
nizeg znacaja.

o Gradevne Cestice se priklju€uju na infrastrukturu koja se u pravilu izvodi u prometnim
povrSinama ili zranim vodovima (elektrika, telekomunikacije). Posebni uvjeti prikljucenja
Cestice odredit ¢e se u postupku izdavanja lokacijske dozvole ili rjeSenja o uvjetima gradenja u
skladu sa nacelnim uvjetima utvrdenim u poglavlju 5. ovih odredbi.

o Sve gradevine moraju se obvezno priklju€iti na komunalnu mrezu vodovoda i odvodnje
otpadnih voda.

o Ako vodovodna mreza nije izgradena opskrba pitkom vodom rjeSava se iz higijenskih
zdenaca.

o Do izgradnje kanalizacijskog sustava u naseljima otpadne vode mogu se upustati u
nepropusne sabirne jame koje se moraju redovito prazniti po ovladtenom poduzeéu.

2.2.7. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

Clanak 15.
Slijededi su uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti:

o  sve javne povrSine moraju biti uredene na nacin koji omoguéuje pristup i kretanje osobama
smanjene pokretljivosti, sukladno posebnim propisima (Pravilnik o osiguranju pristupaénosti
gradevina osobama s invaliditetom i samnjene pokretljivosti NN 151/05)

o  sve gradevine moraju biti planirane, projektirane i izgradene na nacin koji omogucuje pristup,
kretanje, boravak i rad osobama smanjene pokretljivosti, sukladno posebnim propisima
(Pravilnik naveden u prethodnoj tocki)

2.2.8. Uvjeti za uredenje gradevne Cestice, zelenih i parkiralisnih povrSina

Clanak 16.
Slijedeci su uvjeti za uredenje gradevne Cestice, zelene i parkiraliSne povrsine:
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o  Oko gradevne Cestice mogu se izvoditi ograde visine do 1,2 m. Ograde se mogu izvoditi kao
zidovi (kamen, kombinacija kamena i zelenila, odnosno kamena, betona i zelenila), ograde
od metala (kovano zeljezo i sli¢no) ili kao zelene ograde

o Ulicne ograde podizu se iza regulacijske linije prema ulici, na nacin da najmanje 50%
vertikalne povrsine ograde bude transparentno.

o Prostor izmedu regulacijskog i gradevnog pravca u pravilu se ureduje kao zelena povrsina
sa kolnim ulazom Sirine minimalno 3 m. U prostoru izmedu gradevnog i regulacijskog pravca
mogu se uredivati parkiralista.

o Potporni zidovi mogu se graditi na strmim terenima, a moraju u cijelosti biti izvedeni na
gradevnoj Cestici. Visina potpornih zidova moze biti najviSe 3 m. Potporni zidovi viSi od 3 m
moraju se izvoditi terasasto, a svaka terasa mora imati najmanju Sirinu 1 m. Iznimno,
potporni zidovi koji se grade u usjecima uz prometnice mogu biti visi od 3 m.

o Na neizgradenom dijelu ¢estice mora se ocuvati prirodna konfiguracija terena. Iskopi se
mogu izvoditi samo radi gradnje temelja, podruma i suterena a neizgradeni dijelovi kosog
terena moraju se urediti kaskadno ili zadrzati u prirodnom (zate¢enom) nagibu.

o Planom su odredene najmanje dopustene povrSine ozelenjenog dijela gradevne Cestice
oznacene oznakom Zmin

o Planom utvrdene obavezne zelene povrsine na Cestici mogu se uredivati nad podzemnim
garazama ako iste zauzimaju cijelu povrsinu Cestice.

o Potreban broj parkiraliSnih mora se osigurati u skladu sa namjenom gradevine, prema
slijedec¢im kriterijima:

=  zaindividualnu stambenu namjenu 1.5 PM / jedinici

za visestambenu namjenu 1PM / 50 m?

za poslovnu namjenu (uredi, servisi, usluge) 1 PM na 30 m2 GBP

za zdravstvenu namjenu 1 PM / 20 m2 GBP

za trgovine 1 PM na 30 m2 GBP

za sportske dvorane i igraliSta 1 PM na 10 sjedala

za ugostiteljske objekte 1 PM na 4 sjedeca mjesta

za djecje ustanove 1 PM / 50 m?

za Skole 2 PM / ucionici

za vjerske gradevine 1 PM na 10 sjedala

za ugostiteljsko — turistiCke smjesStajne sadrzaje u skladu s propisima o vrsti i

kategoriji gradevine

o ParkiraliSne povrSine za stambenu namjenu moraju se osigurati na vlastitoj gradevnoj
Cestici, a za javne, poslovne i gospodarske namjene parkiraliSna mjesta mogu biti osigurana
i na parkiraliStu udaljenom najvise 100m od gradevine, uz odgovarajuci ugovor o sluznosti.

o ParkiraliSna mjesta uredena na terenu mogu se natkrivati montaZnim nadstre$nicama
izvedenim od metala ili drva (pergole i sli¢no).

2.2.9. Mjere zasStite okolisa i nacun spre¢avanja nepovoljnog utjecaja na okolis

Clanak 17.
Obvezno je za svaku postojeéu ili planiranu gradevinu osigurati rijedenje odvodnje otpadnih voda. Do
izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda, iznimno se u izgradenim dijelovima gradevinskih podrucja
naselja, dozvoljava izgradnja sabirnih jama za gradevine kapaciteta do 10 ES. Nakon izgradnje
planiranog javnog sustava odvodnje obavezno je prikljucenje tih gradevina na cjeloviti javni sustav
odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda. Pojedinatne sabirne jame mogu se prazniti iskljucivo
odvozenjem na izgradene sustave za prociS¢avanje.

2.2.10. Uvjeti za provedbu zahvata u prostoru

Clanak 18.
Za gradnju na terenima nagiba veceg od 20% obavezno je izvrSiti geomehanicka ispitivanja kojima ¢e se
utvrditi karakteristike tla i njegova stabilnost, u skladu sa posebnim propisima.

2.3. Povrsine izdvojene namjene izvan naselja

Clanak 19.
Izvan naselja planirana su gradevinska podrucja za namjene koje se zbog nepovoljnih utjecaja na okoli§
ne mogu smijestiti unutar gradevinskih podrucja. lzvan naselja planirane su povrSine za gospodarsku
namjenu te Sportsku i rekreacijsku namjenu.
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Gospodarska namjena sa oznakom |

unutar ovih povrsina mogu se graditi zgrade i uredivati povrSine slijede¢ih namjena:

e zgrade za zanatsku i industrijsku proizvodnju, trgovine, ugostiteljski objekti, skladita, servisi te
drugi objekti za namjene koje se zbog nepovoljnih utjecaja na neposredni okoli§ ne mogu locirati
unutar gradevinskog podrucja stambene, mjeSovite i javne namjenene

o lokacijski uvjeti za gradnju na povrSinama gospodarske namjene utvrdeni su u poglavlju 3. ovih
odredbi

Sportska i rekreacijska namjena s oznakom R

Planom je predvidena povrSina izdvojene $portske i rekreacijske namjene izvan naselja s oznakom R na
k.C.br. 1488 k.o. Prosinec za potrebe uredenja kupaliSta uz rijeku Sutlu. PovrSina kupaliSta s oznakom R
predvidena je za gradnju i uredenje sljedecih sadrzaja:
e plaze s prateCom opremom (svlacionice, sanitarni ¢vorovi, Cuvanje i iznajmljivanje rekreacijskih
rekvizita i sl.)
e manji ugostiteljski objekti (restoran, caffe bari sl.).

Planom se utvrduju sljededi uvjeti gradnje na povrSinama kupalista s oznakom R:
koeficijent izgradenosti Cestice moze biti najvise 0.2

katnost gradevine najvise Po+P

visina gradevine najviSe 4,0 m

ukupna visina gradevine najvisSe 6,0

najmanje 60% povrsine ¢estice mora biti ozelenjeno.

2.4. Poljoprivredne, Sumske i druge negradive povrsine

Clanak 20.
Povrsine koje nisu u obuhvatu gradevinskih podrucja naselja i dijele se na:
e poljoprivredno tlo iskljuivo osnovne namjene
o osobito vrijedno obradivo tlo s oznakom P1
o vrijedno obradivo tlo s oznakom P2
o ostalo obradivo tlo soznakom P3
$ume gospodarske namjene s oznakom S1
ostale poljoprivredne i Sumske povrsine s oznakom PS
e vodene povrsine s oznakom V

2.4.1. Poljoprivredno tlo isklju¢ivo osnovne namjene

Poljoprivredno tlo iskljuivo osnovne namjene koristit ¢e se u svrhu poljoprivredne proizvodnje. Na
poljoprivrednom tlu osnovne namjene mogu se graditi objekti u funkciji poljoprivredne proizvodnje, prema
uvjetima i navedenim u poglavlju 2.4. ovih provedbenih odredbi.

2.4.2. Sumske povrsine

U Planu su odredene kao Sumsko zemljiste sve postoje¢e Sume s oznakom S i PS. Sume se ne mogu
kréiti radi gradnji stambenih, poslovnih ili gospodarskih gradevina. Zbog njihovog ekoloskog znacéenja
odreduju se slijede¢e mjere Euvanja i zastite Suma i Sumskog zemljista:
e Sumske povrSine definirati sukladno njihovoj rasprostranjenosti, te postivati odgovarajuéu
udaljenost od njihovog ruba pri planiranju drugih sadrzaja
e ocCuvati Sume s posebnom namjenom, a narocito Sume posebnih rijetkosti ili ljepota, te Sume
posebnog znanstvenog ili povijesnog znacenja
e Cuvati i zastititi izvorna obiljeZja krajobraza uklju€ujuci livade i proplanke, te omoguéiti gradnju
samo onih gradevina $to po svojoj namjeni spadaju u Sumske prostore (planinarski domovi,
izletiSta, lovacki domovi i sl.)

Gospodarenje Sumama potrebno je provoditi u skladu sa Zakonom o Sumama (NN 68/18 i 115/18).

2.4.3. Vodne povrSine

Vodne povrsine na podrucju opéine obuhvacaju vodotok rijeke Sutle te potoke Ravnice, SutliSe i Skoritna.
Za ove vodotoke planom se utvrduje inundacijski pojas potreban za njihovo odrzavanje. Inundacijski
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pojas je Sirine 6m od obale vodotoka, odnosno 20 m od noZice izvedenog nasipa.

Unutar inundacijskog pojasa zabranjuje se sva izgradnja, sadnja stabala ili bilo kakvi drugi radovi koji bi
mogli onemoguditi pristup do vodotoka. PovrSine unutar inundacijskin pojasa mogu se Kkoristiti u
poljoprivredne svrhe.

2.5. Gradnja izvan gradevinskih podruéja

Clanak 21.
Izvan gradevinskih podrucja naselja mogu se uredivati povrsine i graditi gradevine koje po svojoj namjeni
zahtjevaju izgradnju izvan gradevinskog podrucja, a na nacin da ne ometaju koriStenje poljoprivrednih i
Sumskih povrSina te da ne ugrozavaju vrijednost okoliSa i krajolika.
Gradevine koje se mogu graditi izvan gradevinskih podrucja su:
gradevine za intenzivnu sto€arsku i peradarsku proizvodnju
gradevine za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti
klijeti i spremiSta voc¢a u voénjacima i vinogradima
gradevine za intenzivni uzgoj voca, povréa i cvije¢a — staklenici
Sumske, lovacke i lugarske gradevine
infrastrukturne gradevine (prometne, energetske, komunalne itd.)
gradevine za istrazivanje i iskoriStavanje mineralnih sirovina
vojne gradevine i gradevine za za$titu od elementarnih nepogoda
gradevine i montazni objekti za proizvodnju meda
iznimno se izvan gradevinskog podru¢ja moze odobriti sanacija i nuzna rekonstrukcija (bez
povecanja tlocrtne povrsine) postoje¢ih stambenih gradevina koje su legalno izgradene i tretiraju se
kao postojec¢a izgradnja izvan gradevinskog podrudja.
Navedene gradevine ne mogu se graditi na vrlo vrijednom poljoprivriednom zemljiStu oznaéenom sa P1,
izuzev klijeti koje se u vinogradima mogu graditi bez obzira na klasu zemljista. U zonama ovim planom
zasti¢enog krajolika izvan gradevinskog podrucja mogu se graditi samo klijeti i spremiSta voca.

2.5.1. Gradevine za intenzivnu sto¢arsku i peradarsku proizvodnju

Clanak 22.
(1) lzvan gradevinskog podrucja moze se odobriti gradnja objekata za intenzvnu sto€arsku i peradarsku
proizvodnju sa prate¢im objektima (maniji silosi, suSare, mjeSaone sto€ne hrane i sli¢no).
(2) Minimalni broj uvjetnih grla temeljem kojeg se moze dozvoliti izgradnja ovakvog objekta iznosi 15
uvjetnih grla.
(3) Uvjetnim grlom, podrazumijeva se Zivotinja teZzine 500 kg, (krava, steona junica), koja se obiljezava
koeficijentom 1. Sve ostale vrste Zivotinja svode se na uvjetna grla primjenom koeficijenta iz tablice koja
slijedi:
(4) Prikaz najmanjeg broja uvjetnih grla sa koeficijentom za pojedine vrste Zivotinja:

vrsta stoke koeficijent minimalni broj grla
krava, steona junica 1,00 15
bik 1,50 10
vol 1,20 13
junad 1-2 god. 0,70 22
junad 6-12 mjeseci 0,50 30
telad 0,25 60
krmaca + prasad 0,55 27
tovne svinje do 6 mjeseci 0,25 60
mlade svinje 2-6 mjeseci 0,13 115
teSki koniji 1,20 13
srednji teSki koniji 1,00 15
laki konji 0,80 19
Zdrebad 0,75 20
ovce, ovnovi, koze i jarci 0,10 150
janjad i jarad 0,05 300
tovna perad pr. teZ. 1,5 kg 0,003 5000
ostala tovna perad pr. teZ. veée od 1,5 kg 0,006 2500
koko$i nesilice konzum.jaja pr.tez.2,0kg 0,004 3750
ostale kokoSi nesilice pr.tez. vece od 2,0kg 0,008 1875
nojevi 0,25 60
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(5) Objekti za intenzivnu sto¢arsku i peradarsku proizvodnju izvan gradevinskog podruc¢ja moraju biti
odgovarajuc¢e udaljeni od gradevinskih podrucja naselja da se sprijeCe negativni utjecaji. Najmanje
preporucene udaljenosti od gradevinskih podruc¢ja naselja utvrduju se prema broju uvjetnih grla te su

definirane u sljedecoj tablici:

broi uvietnin arla minimalne udaljenosti

v g od grad. podrucgja (m) od Zupanijske ceste (m) od lokalne ceste (m)

15-50 30 30 10

51-80 60 40 15

81-100 90 50 20

101-150 120 50 30

151-300 150 60 40

301 i viSe 400 100 50

(6) Navedene udaljenosti se ne primjenjuju na gradnju zgrada za uzgoj zivotinja kapaciteta do 50 75
uvjetnih grla unutar gradevinskog podrucja stambene i mjeSovite namjene, za koju su uvjeti odredeni u
poglavlju 2.2.1. ovih odredbi.

(7) Za gradnju gradevina za intenzivnu stoCarsku i peradarsku proizvodnju primjenjuju se slijedeci
lokacijski uvjeti:

povrsina parcele min 1000 m?
koeficijent izgradenosti parcele ki; max 0.3
koeficijent iskori$tenosti parcele kis max 0.3
najveca katnost Prizemlje + potkrovlje za skladiStenje
najmanja udaljenost od granica parcele 6m
najmanji ozelenjeni dio parcele 30 %

(8) Osim intenzivne, planom se omogucuje i ekstenzivna (ekoloska) stoCarska i peradarska proizvodnja u
skladu s Pravilnikom o ekoloSkoj proizvodnji (NN 130/10).

2.5.2. Gradevine za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti

Clanak 23.
(1) Izvan gradevinskih podrucja na posjedu primjerene veli€ine mogu se graditi gradevine za obavljanje
poljoprivrednih djelatnosti. Pod pojmom “posjed” podrazumijeva se jedna ili viSe zemljiSnih katastarskih
Cestica koje medusobno &ine jednu prostornu cjelinu.
(2) VeliCina posjeda na kojem je moguca izgradnja objekata izvan gradevinskog podrucja u funkciji
obavljanja poljoprivrednih djelatnosti, ovisno o vrsti i intenzitetu poljoprivredne djelatnosti, treba biti:
e za intenzivnu ratarsku djelatnost na posjedu minimalne veli¢ine od 10 ha,
e za uzgoj voca i (ili) povréa na posjedu minimalne veli¢ine od 5 ha,
e za uzgoj vinove loze i proizvodnju vina na posjedu minimalne veli€ine od 3 ha,
e za uzgoj sadnica za voée, vinovu lozu i ukrasno bilje na posjedu minimalne veli¢ine od 1 ha.
(3) Zgrade koje se mogu graditi na ovakvim posjedima su:
e stambena gradevina za potrebe stanovanja vlasnika brutto razvijene povrsine do 250 m?
e poslovni sadrzaji u funkciji agroturizma
e gospodarske gradevine za potrebe biljne proizvodnje
(4) Za izgradnju na ovakvim posjedima primjenjuju se slijedeci lokacijski uvjeti:
e ukupna povrSina objekata izgradenih na jednom posjedu moZe biti
» zaintenzivnu ratarsku djelatnost najvise 2% povrsine posjeda
» za uzgoj voca i povréa najvise 5% povrsine posjeda
= za uzgoj vinove loze i proizvodnju vina najvise 10% povrsine posjeda
= za uzgoj sadnica za voce, vinove loze i ukrasnog bilja najvise 10% povrsine posjeda
e katnost gradevina najvise P+1
e oko gradevine mora biti izveden pozarni put Sirine najmanje 3m

2.5.3. Klijeti i spremista voca

Clanak 24.
(1) U vinogradima i vo¢njacima izvan gradevinskih podrucja mogu se graditi klijeti ili spremista voca, ako
vinograd ili voénjak ima najmanje 250m? povrsSine, a voénjak najmanje 250m? povrsine.
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(2) Kilijet ili spremiste voc¢a moze se graditi kao prizemnica s podrumom tako da bruto povrsina prizemlja
iznosi najvise 40 60 m2.

(3) Terase oko Klijeti ili spremiSta vo¢a do visine 60 cm iznad kona¢no zaravnatog terena koje nisu
natkrivene ne ulaze u ovu povrsinu.

(4) Klijet ili spremista vo¢a mogu se graditi i unutar gradevinskih podru¢ja naselja ako se nalaze uz
vinograd ili vo¢njak odgovarajuce veli€ine.

(5) Kilijet ili spremiste vo¢a mora biti gradeno u skladu s lokalnim obi¢ajima i to:

e Kkota gornjeg ruba stropne konstrukcije podruma ne smije biti viSa od 100cm od kote konaéno
zaravnatog terena na njegovom najviSem dijelu

e Kkota konalno zaravnatog terena ne smije biti niza od 15 cm od kote temelja podruma na
njegovom najnizem dijelu

svijetla visina prizemlja ne moze biti viSa od 2,6 m

krov mora biti dvostreSan, nagiba izmedu 33 i 45 stupnjeva;

kroviste se na stropnu konstrukciju postavlja izravno bez nadozida

prostor za boravak ljudi ne moze biti veéi od 25 m?

minimalna udaljenost od mede prema javnom putu iznosi 3 m,

minimalna udaljenost od bo¢nih meda iznosi 1 m

pokrov obavezno izvoditi od crijepa

2.5.4. Gradevine za intenzivni uzgoj voca, povrca i cvijeca - staklenici

Clanak 25.
Staklenici za intenzivni uzgoj voca, povréa i cvije¢a mogu se graditi izvan gradevinskih podrucja naselja,
na svim bonitetnim klasama tla. Za ove se gradevine ne postavljaju posebni uvjeti udaljenosti od
gradevinskih podrucja naselja, te se isti mogu graditi kraj obiteljskog gospodarstva u naselju.

2.5.5. Sumarske, lugarske i lovaéke gradevine

Clanak 26.
U Sumskom podru&ju mogu se graditi Sumarske, lugarske i lovacke gradevine prema slijede¢im uvjetima.
e tlocrtna povrsina gradevina moze biti najvise 200 m?
visina gradevine najvise Po+P+1
izvoditi dvostreSna krovista nagiba 40 stupnjeva
procelje gradevine izvoditi u zidovima od cigle, Zbuke i/ili oblozi drvetom
pokrivanje krovista crijepom ili Sindrom
oko gradevine mora biti izveden pozarni put Sirine najmanje 5 m

2.5.6. Groblja

Clanak 27.
Na podrucju opcine uredeno je jedno groblje, u naselju Rozga. Prema veli€ini ovo se groblje svrstava u
mala groblja (povrsine do 5 ha).
Uz postojeée groblie osigurane su povrsine za njihovo $irenje. Sirenje groblja vrsit ée se u etapama.
Dinamika Sirenja groblja odredit ée Programom mjera za unaprijedenje stanja u prostoru.

2.5.6. Gradevine i montaZni objekti za proizvodnju meda

Clanak 28.
Izvan gradevinskih podru¢ja mogu se graditi fiksni ili montaZni objekti za drzanje p&ela i proizvodnju
meda. Za ove se objekte ne postavljaju posebni lokacijski uvjeti u pogledu udaljenosti od gradevinskih
podrudja naselja.

3. Uvjeti smjesStaja gospodarskih djelatnosti

Clanak 29.
(1) Gradnja gradevina gospodarske namjene moguca je unutar gradevinskog podrucja stambene i
mjeSovite namjene bez posebne oznake, te na povrSinama gospodarske namjene ozna¢enim oznakom I.
(2) Unutar gradevinskih podrucja stambene i mjeSovite namjene bez posebne oznake mogu se graditi
manje gradevine gospodarske namjene, za obrte, usluge, servise, komunalne servise, trgovinu, uredsko
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poslovanje, manje pogone i dorade, zatim zgrade za uzgoj zivotinja te zgrade za spremanje
poljoprivrednih proizvoda i strojeva (manji silosi, suSare, mjeSaone stocne hrane, hladnjace i sli¢no).
Namjene koje se odvijaju u ovakvim gospodarskim gradevinama ne smiju umanjivati kvalitetu stanovanja
svojom bukom, emisijom praSine, plinova, neugodnih mirisa i drugim neprihvatljivim utjecajima. Ukupna
gradevinska brutto povrdina gospodarskih gradevina na jednoj parceli u ovom podrucju moze biti najvise
500 m?. a moze biti i ve¢a uz suglasnost jedinice lokalne uprave i samouprave.
(3) Gradevne parcele u gradevinskim podrudjima naselja namijenjene gospodarskim
djelatnostima moraju zadovoljavati sljedec¢e uvjete:
e najveca izgradenost gradevne Cestice iznosi 40%, a najmanja 10%,
e na parcelama koje se nalaze uz postoje¢u stambenu izgradnju mora se prema toj izgradniji
osigurati tampon zelenila najmanije Sirine 5m (za gospodarske i poslovne gradevine).
e parkiraliSne potrebe trebaju biti zadovoljene na parceli.
(4) U podrucjima izdvojene gospodarske namjene koja su u planu ozna¢ena oznakom | mogu se graditi
industrijske, proizvodne, skladisne, poslovne i druge zgrade namijenjene industrijskoj i zanatskoj
proizvodnji. U ovoj zoni mogu se smijestiti sadrzaji koji bitno ne onecisc¢uju okoli§, odnosno oni kod kojih
se mogu osigurati propisane mjere zastite okolisa.
(5) Za pojedine gospodarske namjene koje imaju nepovoljan utjecaj na okoli§, potrebno je izraditi studiju
utjecaja na okoli§, prema Pravilniku Ministarstva zastite okoliSa i prostornog uredenja, te prema
odredbama Prostornog plana Zagrebacke Zupanije citiranim u poglavlju 8. ovih odredbi. Za sve zahvate
u prostoru na povrS§inama gospodarske namjene s oznakom | potrebno je ishoditi dodatnu suglasnost
jedinice lokalne samouprave.
(6) Na povrSinama gospodarske namjene sa oznakom | u gradevinskim podrucjima izdvojene namjene
izvan naselja, gradevine gospodarskih djelatnosti grade se prema slijedeéim lokacijskim uvjetima:
® najmanja povrsina parcele mora biti 1000 m?
koeficijent izgradenosti parcele moze biti najvise 0.4
koeficijent iskoriStenosti parcele moze biti najvise 0.8
visina gradevine najviSe prizemlje+2 kata
dijelovi gradevine mogu biti viS§i od 25m samo iznimno i to isklju€ivo radi zahtjeva tehnolo$kih ili
proizvodnih procesa
najmanja udaljenost od granica parcele mora iznositi 3 m
e najmanje 10% povrsine parcele mora biti ozelenjeno, odnosno zasadeno visokim stablima
e na parcelama koje se nalaze uz postojeCu stambenu izgradnju mora se prema toj izgradnji
osigurati tampon zelenila najmanje Sirine 5,0 metara;
(7) Parkiranje vozila na povrdinama gospodarske namjene u gradevinskim podrucjima izdvojene namjene
izvan naselja mora se rijesiti na vlastitoj gradevnoj parceli prema kriteriju:
e proizvodnja 8 pm/1000 m?
e skladista 5 pm/1000 m?

4. Uvjeti smjestaja javnih i drustvenih djelatnosti

Clanak 30.
(1) Javne i drustvene djelatnosti obuhvacaju gradevine javnih i drudtvenih sluzbi i institucija: uprave,
odgoja i obrazovanja, Sporta i rekreacije, zdravstva te sakralne namjene. Zgrade za javne i drusStvene
djelatnosti lociraju se u pravilu unutar gradevnih podrudja naselja mjeSovite, poslovne i javne namjene
oznaCenim oznakom M.
(2) Iznimno se zgrade javne namjene mogu graditi i u gradevinskom podrucju stambene i mjeSovite
namjene.
(3) Gradevine javne namjene su reperne toCke u prostornoj strukturi te njihova urbanisticka,
arhitektonska, tehnic¢ka i simboli¢ka vrijednost mora biti na najviSoj razini. U svrhu osiguravanja najvise
razine kvalitete idejnih rjeSenja za gradevine javne namjene ovim se planom trazi da se odabir idejnih
rieSenja za iste obavezno vrSi provedbom postupka javnog urbanisticko — arhitektonskog natjecaja ili
pozivnog natjec€aja.
(4) Za izgradnju javnih zgrada predvida se detaljnija elaboracija prostora te se planom utvrduju samo
osnovni lokacijski uvjeti izgradnje koji ¢e tim elaboracijama biti dovedeni na vidu stru¢nu razinu:
koeficijent izgradenosti parcele moze biti najvise 0.8
koeficijent iskoristenosti parcele moze biti najvise 1.5
visina gradevine najviSe prizemlje+2kata+uredeno potkrovlje
smjestaj gradevine na parceli odreduje se prema lokalnim uvjetima
najmanje 15% povrSine parcele mora biti ozelenjeno, odnosno zasadeno visokim stablima;
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(5) Naprijed navedeni lokacijski uvjeti primjenjuju se za gradnju gradevina javne namjene bez obzira na
lokacijske uvjete odredene za namjenu povrSine unutar kojih se gradevine javne namjene grade.
(6) Gradevine javne namjene treba locirati na dominantnim pozicijama u izgradenoj urbanoj strukturi, na
nacin koji ¢e naglasiti njihovu funkciju i znacaj. Neposredno okruzenje zgrada javne namjene mora se
primjereno pejsazno urediti.
(7) Gospodarski objekti kao Sto su zanatske i druge obrtni¢ke radionice, industrijski pogoni, tovilista,
silosi, mlinovi, suSare, mjeSaone sto¢ne hrane i sli€no ne mogu se graditi u Sirem okruzenju zgrada javne
namjene, a prema ograni¢enjima navedenim u poglavlju 2.4. ovih provedbenih odredbi.
(8) Javna namjena obuhvaca i Sportsko rekreacijsku namjenu sa oznakom R za koju su u planu odredene
posebne povrsine. Na tim se povrS§inama omogucuje gradnja i uredivanje svih vrsta otvorenih i zatvorenih
igralita sa prate¢im sadrzajima kao $to su svlacionice, teretane, saune, ugostiteljski sadrzaji i trgovacki
sadrzaji.
(9) Ukupna povrsina pratecih rekreacijskih, ugostiteljskih i trgovackih sadrzaja u zatvorenim prostorima
moze iznositi do najviSe:

¢ 10% povrsine otvorenih Sportskih igralista

e 20% povrsine zatvorenih Sportskih igralista
(10) Parkiranje vozila mora se rijeSiti na vlastitoj gradevnoj parceli prema kriteriju:

e igraliSta i dvorane 20 pm/1000 m?
(11) Otvorena Sportska igraliSta za nogomet, rukomet, koSarku i tenis mogu se graditi uz Skole, mjesne
domove, te na pogodnim pozicijama u i uz gradevinska podrucja naselja i na povrSinama koje ovim
planom nisu posebno oznacene kao povrsine Sportsko rekreacijske namjene. Uz takva otvorena igraliSta
ne mogu se graditi prateéi rekreacijski, ugostiteljski i trgovacki sadrzaji.

5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrsina prometa i drugih infrastrukturnih sustava

Clanak 31.
Prometni i infrastrukturni sustavi i koridori prikazani su u grafi€kim prikazima u mjerilu 1:25000, a uvjeti za
njihovu izgradnju i koriStenje propisani su posebnim uvjetima, suglasnostima i misljenjima iz podrucja
cestovnog prometa, elektroenergetike, telekomunikacija i vodoprivrede.

5.1. Promet

5.1.1. Cestovni promet

Clanak 32.
Javne prometne povrsine na podrucju opc¢ine razvrstane su u Cetiri kategorije:
e Zupanijske ceste:
o Zupanijska cesta Z-2186: granica Opéine Pu$éa — Bobovec Rozganski — Dubravica —
granica Opcine Kraljevec na Sutli
o Zupanijska cesta Z-3005: Dubravica — Rozga — Kraj Gornji — granica Opéine Marija

Gorica
¢ lokalne ceste
o lokalna cesta L-31010: Dubravica — Vugilevo — Prosinec — Donji Cemehovec — granica
Opc¢ine Kraljevec na Sutli
o lokalna cesta L-31011: Lukavec Sutlanski — Lugarski Breg

e nerazvrstane ceste
e kolno pjeSacki i pjeSacki putevi

Clanak 33.

(1) Ako se izdaje lokacijska dozvola za gradenje objekata ili instalacija na javnoj cesti ili unutar zastitnog
pojasa javne ceste, prethodno se moraju zatraziti posebni uvjeti i potrbne suglasnosti zupanijske uprave
za ceste kada se radi o zupanijskoj i lokalnoj cesti.
(2) Zastitni pojas za postojece ceste mjeri se od vanjskog ruba zemljiSnog pojasa ceste tako da je u
pravilu Sirok sa svake strane:

e za Zupanijske ceste 15 m,

e zalokalne ceste 10 m.
(3) U pojasu zupanijskih cesta unutar i izvan gradevinskih podruc¢ja mogu se graditi benzinske postaje te
praonice i servisi vozila.
(4) Rekonstrukcijom postojecéih zupanijskih i lokalnih cesta potrebno je obuhvatiti cjelovito rieSenje trase
sa svom infrastrukturom, javnom rasvjetom, uredenjem pjeSackih nogostupa i dr. u naselju. U sklopu
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lokacijske dozvole obvezno je rjeSenje povrSinske odvodnje radi sprieCavanja Stetnih utjecaja na okolis,
kao i nacin prijelaza ceste preko potoka i bujica sukladno posebnim uvjetima. Zahvate na terenu, koji
nastaju gradnjom ili rekonstrukcijom cesta (usjeci, nasipi), potrebno je sanirati i ozelenjavati radi o€uvanja
krajobraza. Usjeke je potrebno izvesti u odgovarajucoj Sirini i uz primjenu mjera zastite od odronjavanja
kamenja i zemlje po kolniku ceste.

Clanak 34.
(1) Postoje¢e nerazvrstane ceste, kolno pjesacki i pjeSacki putevi mogu se odrzavati i rekonstruirati
unutar postojeéeg zemljiSnog pojasa. Sirina kolnika za postoje¢e nerazvrstane ceste odredit ¢e se
projektom odrzavanja/rekonstrukcije prema raspolozivoj Sirini zemljiSnog pojasa (tj. u postojecem
koridoru), u skladu sa o¢ekivanim intenzitetom prometa.
(2) Za gradnju novih nerazvrstanih cesta planom se utvrduju slijede¢e minimalne Sirine kolnika i
zemljiSnog pojasa:
e za dvosmijerni promet:
o minimalna Sirina kolnika 4,5 m
o minimalna Sirina zemljiSnog pojasa 6 m
e zajednosmijerni promet:

o minimalna $irina kolnika 3 m

o minimalna Sirina zemljiSnog pojasa 4 m
(8) Jednosmjerne nerazvrstane ceste u rijetko izgradenim dijelovima naselja mogu se koristiti za
dvosmijerni promet, ako imaju planirana ugibalista za mimoilazenje vozila na razmacima od najvise 500
m. Razmak ugibalista za mimoilazenje vozila odredit ¢e se projektom nerazvrstane ceste ovisno o
preglednosti i drugim prometno - tehnickim karakteristima ceste.
(4) Za gradnju novih kolno pjeSackih puteva planom se utvrduje minimalna Sirina zemljiShog pojasa od 3
m. Takav kolno pjesacki put se moze koristiti za pristup do najvise 4 gradevinske Cestice. Na tim se
Cesticama mogu graditi gradevine sa najviSe 2 stana, najveée gradevinske brutto povrsine 400 m?2.
(5) Za gradnju novih pjesackih puteva planom se utvrduje minimalna Sirina zemljiSnog pojasa od 1,5 m.

Clanak 35.
(1) zZa rekonstrukciju postojecih i gradnju novih nerazvrstanih cesta, kolno pjedackih i pjeSackih puteva
potrebno je zatraZiti posebne uvjete nadaleZnog tijela jedinice lokalne samouprave.
(2) Za gradnju gradevina i uredivanje povrSina uz nerazvrstane potrebno je zatraZiti posebne uvjete
priklju¢enja nadleZnog tijela jedinice lokalne samouprave. Priklju¢ke gradevina i povrSina na nerazvrstane
ceste u pravilu treba projektirati i izvoditi sukladno «Pravilniku o uvjetima za projektiranje i izgradnju
priklju¢aka i prilaza na javnu cestu» (NN 119/07). Sve nerazvrstane ceste trebaju biti izvedene bez
arhitektonskih barijera tako da na njima nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovnistva.
(3) Parkiranje vozila mora se rijeSiti na vlastitoj gradevnoj parceli prema kriteriju:

e Skole 10 pm/1000 m?

e 3portske dvorane 10 pm/1000 m?

e kulturni i vjerski sadrzaji 10 pm/1000 m?

e usluge, trgovina, uredi 10 pm/1000 m?2

e ugostiteljski 10 pm/1000 m?

5.1.2. Zeljeznicki promet

Clanak 36.
(1) Podru&jem Opcine Dubravica prolazi Zeljezni¢ka pruga, Savski Marof — Kumrovec — drzavna granica.
Unutar prostora Opcine nalazi se 5.0 km jednokolosije€ne pruge (od km 10+600 do km 15+600). Pruga je
razvrstana u ZeljezniCke pruge za lokalni promet s oznakom L102, a sluZi za mjeSoviti promet, putnickih i
teretnih vlakova.
(2) Planom se za koridor Zeljezni€ke pruge osigurava prostor Sirine 100 m.
(3) Zeljeznitko-cestovni prijelazi u km 11+659, u km 12+987 i u km 14+034 predvideni su za ukidanje i
svodenje, dok prijelazi u km 11+105, u km 12+452, u km 13+620 i u km 14+791 predvideni su za
osiguranje svjetlosno-zvuénim signalima (prema Programu rjeSavanja zeljezni¢ko cestovnih prijelaza u
Republici Hrvatskoj, 26. 01. 2015.).
(4) Na podrucju opc¢ine uredena su dva prometna mjesta: stajaliSte Rozga te stajaliSte i tovariSte Prosinec
(sluzi za prihvat tereta).
(5) U skladu s AGTC parametrima i globalnom analizom obujma prometa i broju putnika za razdoblje do
2020. godine a temeljem veliCine prometa za sada ne postoji potreba za opremanje ove pruge
suvremenim signalno — sigurnosnim uredajima. Temeljem veli€¢ine prometa u slijede¢em razdoblju nije
planirano produZenje stajalista.
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Strategijom prostornog uredenja Republike Hrvatske i Strategijom razvoja zeljezni¢kog prometnog
sustava Republike Hrvatske ne predvida se rekonstrukcija postojece pruge, samo je treba osuvremeniti:

® |zgraditi solidne boCne perone na stajaliStima, duljine 80 m u ovisnosti o broju putnika i
opremljene komunalnom opremom.

e na stajalistima predvidjeti odreden broj parkiraliSnih mjesta na isto€noj strani ovisno o
predvidivom broju stanovnika koji gravitiraju zeljeznici.

(6) Koridor jednokolosije€ne pruge predviden je Sirine 20 m na jednu i drugu stranu pruge, a u granicama
sadasnje Cestice u vlasnistvu Hrvatskih Zeljeznica.
(7) Unutar zastitnog pruznog pojasa Zeljeznicke pruge L102 u postupcima izdavanja akata za provedbu
dokumenata prostornog uredenja odnosno odobravanja gradenja po posebnom propisu (za izgradnju
gradevina, postrojenja, uredaja i svih vrsta vodova za potrebe vanjskih korisnika) potrebno je ishoditi
suglasnost i posebne uvjete nadleznog javnopravnog tijela — upravitelja Zeljeznicke infrastrukture.

5.2. Elektroenergetska mreza

Clanak 37.
(1) Trase, koridori i povrSine sustava elektroenergetske mreze prikazani su na kartografskom prikazu 2.1.
u mjerilu 1:25000.
(2) Kod izgradnje novih ili rekonstrukcije postojecéih objekata, trase, koridori i povrsine elektroenergetskog
infrastrukturnog sustava odredeni ovim planom mogu se mijenjati radi prilagodbe tehnic¢kim rjesenjima,
imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu. Promjene ne mogu biti takve da onemoguée izvedbu
cjelovitog rjeSenja predvidenog ovim planom.
(3) Sirine planiranih infrastrukturnih koridora izvan gradevinskih podrugja naselja i unutar neizgradenih
dijelova gradevinskih podrucja izdvojene namjene, kao i izvan podrucja zasticenih dijelova prorode,
odreduje se prema tablici:

napon Sirina koridora u metrima
400 kv 200 m
110 kV 70 m

Sirina planiranih infrastrukturnih koridora unutar gradevinskih podrugja naselja odreduje se prema
sljedecoj tablici:

napon minimalna Sirina koridora u metrima
400 kV 80 m
110 kV 40m

Unutar koridora planiranih dalekovoda izvan gradevinskog podru€ja ne moZe se izdati odobrenje za
gradnju gradevina koje se sukladno ¢&lancima 22. — 28. ovih odredbi za provodenje mogu graditi na
poljoprivrednom i Sumskom zemljiStu.

Za gradnju u gradevinskim podrucjima koja se nalaze unutar koridora planiranih dalekovoda obavezno je
zatraZiti posebne uvjete nadleznog javhopravnog tijela.

(4) Izmicanje i zastitu postojecih elektroenergetskih vodova treba projektirati i izvesti prema "Tehnickim
uvjetima za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV" - Prve izmjene i
dopune (Bilten HEP-a br. 130/03).

(5) U skladu sa ¢lankom 39. i ¢lankom 40. Zakona o trzistu elektricne energije (NN 22/13), za polaganje
novih elektroenergetskih vodova, kao i eventualno prelaganje i zastitu postojec¢ih elektroenergetskih
vodova nadlezan je HEP-ODS, ELEKTRA Zagreb.

(6) Prilikom planiranja (projektiranja) prostora potrebno je pridrzavati se "Pravilnika o Tehni¢kim
normativima za izgradnju nadzemnih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV" (NN 24/97).

(7) Kod planiranja vodova ostalih komunalnih sustava (vodovod, toplovod, parovod, plinovod) potrebno je
postivati tehni¢kim propisima odreden minimalni razmak izmedu planiranog komunalnog cjevovoda i
postojecih/planiranih VN, SN i NN elektroenergetskih vodova.

(8) Eventualno premjeStanje i oSteéenje elektroenergetske mreze i priklju¢ka snosi investitor.

(9) Postojeéu elektroenergetsku mrezu u zoni zahvata za vrieme radova treba po potrebi zastititi,
odnosno izmaknuti. Sve zahvate na postojec¢oj elektroenergetskoj mrezi treba rijesiti projektom.

(10) Na mjestima na kojima ¢e biti poloZzen elektroenergetski kabelski vodovi ispod prometnih povrsina,
treba ih poloziti u ITKC/TPEcijevi @200.

(11) U javnoj ne prometnoj povrSini s obje strane svake prometnice treba osigurati koridor minimalne
Sirine 1 m za buduce elektroenergetske kabele srednjeg i niskog napona.
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(12) Pri projektiranju treba obratiti pozornost na minimalne dopustene razmake izmedu elektroenergetskih
kabela i ostalih komunalnih instalacija.

(13) lzvodaé radova duzan je obavijestiti o pocetku radova HEP ODS d.o.o., Elektru Zagreb, Pogon
ZapreSi¢ pismenim putem, 15 dana unaprijed.

(14) Prije pocetka radova obavezno naruditi iskol¢ene elektroenergetskih vodova na predmetnom
podrudju.

(15) Sve radove u blizini elektroenergetskih podzemnih/nadzemnih vodova izvoditi uz potreban oprez-
rucno.

(16) Tehnic€ki uvjeti za opskrbu elektricnom energijom planiranih objekata definirati ée se u Prethodnim
elektroenergetskim suglasnostima za svaki pojedini objekt, u fazi ishodenja investicijsko-tehniCke
dokumentacije, a na temelju definiranih elektroenergetskih potreba.

(17) U slucaju potrebe izgradnje novih 20/0.4 kV transfonnatorskih stanica treba osigurati parcelu
dimenzija 7x7 m, lociranu uz prometnicu te koridore za srednjenaponske i niskonaponske kabele.

(18) Ukoliko se naknadno pojavi potrosa¢ s potrebom za velikom vrSnom snagom, lokacija potrebne nove
20/0.4 kV transformatorske stanice osigurati ¢e se unutar njegove parcele.

(19) Na koridorima elektroenergetskih kabela nije dopustena sadnja visokog raslinja.

(20) Za priklju¢ak nove i eventualnu rekonstrukciju postoje¢e javne rasvjete, kao i za priklju€ak
eventualnih semafora treba ishoditi prethodne elektroenergetske suglasnosti (PEES) od Elektre Zagreb,
Pogon Zapresic.

(21) TroSkove vezane za projektiranje i izvodenje premjestanja elektroenergetske mreze, kao i troskove
popravka kvarova na elektroenergetskim vodovima koji bi eventualno nastali pri izvodenju gradevinskih
radova, duzan je snositi investitor.

5.3. Telekomunikacije

Clanak 38.
(1) Trase, koridori i povrSine za telekomunikacijske sustave prikazani su na kartografskom prikazu u
mjerilu 1:25000.
(2) Kod izgradnje novih ili rekonstrukcije postoje¢ih objekata, trase, koridori i povrSine
telekomunikacijskog infrastrukturnog sustava odredeni ovim planom mogu se mijenjati radi prilagodbe
tehni¢kim rjeSenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu. Promjene ne mogu biti takve da
onemoguce izvedbu cjelovitog rjeSenja predvidenog ovim planom.
(3) Za projektiranje nove TK infrastrukture za pruZanje javnih telekomunikacijskih usluga utvrduju se
sijededi uvjeti:

e Telekomunikacijsku infrastrukturu planirati i projektirati podzemno i/ili nadzemno u zoni pjeSackih
staza ili zelenih povrsina

e Telekomunikacijsku infrastrukturu za magistralno i medumjesno povezivanje planirati i projektirati
podzemno slijedeéi koridore prometnica i Zeljezni¢kih pruga. lznimno, kada je to opravdano
bitnim skralivanjem trasa, koridor se moZe planirati i projektirati i izvan koridora prometnica
vodecdi racuna o pravu vilasnistva.

e Unutar gradevinskih podrucja naselja TK infrastruktura se mora planirati i projektirati iskljuCivo
unutar koridora prometnica.

e Glavnu trasu novoplanirane KK treba usmijeriti na postoje¢u komutaciju, ali u rubnim dijelovima
trase treba predvidjeti mogucnost za montazu komunikacijsko-distributivnih ¢vorova kabinetskog
tipa, dimenzija 2x1x2 m za koju lokaciju je potreban EE priklju¢ak, ali nije potrebno formirati
zasebnu katastarsku Cesticu. Planom se predvida moguénost za realizaciju zraéne distributivne
Cu i FTTx mreze uz zajedniCko koriStenje postoje¢ih EE stupova kao i ugradnja novih TK
stupova.

e Postojece TK kapacitete treba izmjestiti u novoigradenu kabelsku kanalizaciju

e Privode kabelske kanalizacije planirati za sve gradevne Cestice u obuhvatu Plana

e Kapacitete i trasu kabelske kanalizacije, veli€ine zdenaca kabelske kanalizacije i broj cijevi
planirati sukladno koncentraciji stambenih i poslovnih gradevina.

Clanak 39.
(1) Novu TK infrastrukturu za pruzanje TK usluga putem elektromagnetskih valova, bez koriStenja
vodova, planirati postavljanjem baznih stanica i njihovih antenskih sustava na stupovima i zgradama,
vodec¢i raCuna o mogucnosti pokrivanja tih podrucja radijskim signalom koji ¢e se emitirati radijskim
sustavima smjestenim na te antenske prihvate uz nacelo zajedni¢kog koristenja od strane svih operatora-
koncesionara gdje god je to moguce.
Planom se propisuju sljedeci uvjeti za gradnju nove elektronicke komunikacijske infrastrukture za
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pruzanje usluga putem elektromagnetskih valova:

o Elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura (EKI) i povezana oprema prema nacinu postavljanja
dijeli se na elektronicku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na postojec¢im
gradevinama (antenski prihvati) i elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu
na samostojeéim antenskim stupovima,

e na kartografskom prikazu ,2.1. Elektroenergetska i telekomunikacijska mreza“ odredena su
podrucja planiranih zona elektronicke komunikacijske infrastrukture za smjestaj samostojecih
antenskih stupova u radijusu od 1000m i u radijusu od 1500m,

e unutar zone elektronicke komunikacijske infrastrukture uvjetuje se gradnja samostojeceg
antenskog stupa takvih karakteristika da moze prihvatiti viSe operatora,

e iznimno ukoliko lokacijski uvjeti ne dozvoljavaju izgradnju jednog stupa koji ima takve
karakteristike da moze prihvatiti sve zainteresirane operatore (visina i sl.) dozvoljava se izgradnja
nekoliko nizih stupova koji na zadovoljavajuci nacin mogu pokriti planirano podrucje signalom,

e ukoliko je unutar zone planirane elektronicke komunikacijske infrastrukture vec¢ izgraden
samostojeéi antenski stup/stupovi, tada je moguce planirati izgradnju dodatnog stupa za ostale
operatore/operatora.

e dopusteno je postavljanje elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na
postoje¢im gradevinama (antenski prihvati) u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba
odredenim posebnim propisima koji propisuje posebne uvjete gradnje.

(2) Nove bazne stanice i antenski stupovi moraju se smjestiti na najmanje 100 m udaljenosti od od zgrada
javne namjene (Skole, djecje ustanove).

\ 5.4. Plinovodna mreza

Clanak 40.
Trase, koridori i povrSine za infrastrukturnu mrezu plinovoda i produktovoda prikazani su na
kartografskom prikazu u mjerilu 1:25000.
Kod izgradnje novih ili rekonstrukcije postojecih objekata plinovodne mreze, trase, koridori i povrSine za
plinovodnu mreZzu odredeni ovim planom mogu se mijenjati radi prilagodbe tehnickim rjeSenjima,
imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu. Promjene ne mogu biti takve da onemoguée izvedbu
cjelovitog rjeSenja predvidenog ovim planom.

Uvjeti prikljucenja
PrikljuCivanje gradevina na plinsku mrezu moguce je u gradevinskim podrucjima naselja i podrucjima
izdvojene namjene izvan naselja na nacin propisan od nadleznog distributera.

Za objekte za koje je planirana neposredna provedba ovog plana

Za ove objekte nadlezni distributer odredit ¢e uvjete priklju¢enja pri sklapanju ugovora o prikljucenju. Za
sklapanje ugovora uz zahtjev potrebno je nadleZznom distributeru dostauviti:

e dokaz o vlasnistvu

e kopiju katastarskog plana

e projekt ku¢ne plinske instalacije izraden prema HSUP — P 600

e atest dimnjaka ako su projektom predvidena troSila koja sagorjele plinove ispustaju u dimnjak

e prijava ovlastenog izvodaca radova
Uvjeti priklju€enja i suglasnost nadleznog distributera za priklju€ivanje na mrezu nisu uvjet za izdavanje
lokacijske i gradevinske dozvole.

Za objekte za koje je planirana posredna provedba ovog plana
Za ove objekte nadlezni distributer odredit ¢e uvjete priklju€enja pri izradi urbanisti¢kog ili detaljnog plana
uredenja.
Pri projektiranju i izgradnji STP (radni tlak do 6 bara) i VTP (radni tlak viSse od 6 bara) moraju se poStovati
sljedec¢e minimalne sigurnosne udaljenosti (svijetli razmak) od postojecih i projektiranih instalacija i
objekata:
e po vertikali kod krizanja s ostalim instalacijama 0,5 m
e po horizontali pri paralelnom polaganju instalacija 1,0 m
e od stupova elektroenergetske i telekomunikacijske mreze 1,0 m
e od kanalskih okana kanalizacije, vodovoda i telekomunikacijske mreze
o zaSTP1,0m
o zaVTP20m
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e od zgrada i ostalih objekata
o zaSTP20m
o zaVTP 10,0 m
Iznimno, kad nije moguce drugacije rjeSenje, minimalna udaljenost pri prolazu uz objekte moze biti:
o za STP uz posebne mjere zastite (plastic¢na ili Eelina zastitna cijev) 1,0 m
o za VTP uz posebne mjere zastite (plastic¢na ili €eliCna zastitna cijev) 7,0 m

5.5. Vodovodna mreza

Clanak 41.

Trase, koridori i povrSine za infrastrukturni sustav vodoopskrbe prikazani su na kartografskom prikazu u
mjerilu 1:25000.

Kod izgradnje novih ili rekonstrukcije postojecih objekata vodovodne mreze, trase, koridori i povrSine za
vodovodnu mrezu odredeni ovim planom mogu se mijenjati radi prilagodbe tehni¢kim rjeSenjima,
imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu. Kod izgradnje novih ili rekonstrukcije postojecih objekata
vodoopskrbnog sustava, trase, koridori i povrSine za vodoopskrbni sustav odredeni ovim planom mogu se
mijenjati radi prilagodbe Koncepciji razvoja vodoopskrbnog sustava temeljenoj na Prethodnoj studiji
izvodljivosti za potrebe definiranja koncepta Aglomeracije Donji Kraj, tehni¢kim rjeSenjima, imovinsko-
pravnim odnosima i stanju na terenu. Promjene ne mogu biti takve da onemoguce izvedbu cjelovitog
rieSenja predvidenog ovim planom.

Uvjeti priklju¢enja
PrikljuCivanje gradevina na vodovodnu mrezu moguce je u gradevinskim podrucjima naselja i podrucjima
izdvojene namjene izvan naselja na nacin propisan od nadleznog distributera.

Za objekte za koje je planirana neposredna provedba ovog plana

Za ove objekte nadlezni distributer ¢e omoguéiti priklju€ivanje na vodovodnu mrezu ako su zadovoliili
slijedece posebne uvjete:

¢ priklju¢ni vodovi vodovodne mreZe moraju biti ukopani najmanje 80.0 cm ispod povrsine tla

e spajanje na javnu vodovodnu mrezu vrsi se preko vodomjernog okna u kojem je montiran vodomjer

e vodomjerno okno mora biti smjeSteno na lako dostupnom mijestu, svijetlog otvora najmanje 80x%80

cm

Uvjeti prikljuéenja i suglasnost nadleZnog distributera za prikljuivanje na vodovodnu mreZu nisu uvjet za
izdavanje lokacijske i gradevinske dozvole.

Za objekte za koje je planirana posredna provedba ovog plana
Za ove objekte nadlezni distributer odredit ¢e uvjete priklju€enja pri izradi urbanisti¢kog ili detaljnog plana
uredenja.
Pri izradi projekata za novu vodovodnu mrezu na podrucju opcine treba se pridrzavati slijedec¢ih opéih
uvjeta:

e Projektiranje javnog i internog vodoopskrbnog sustava vrSi se u skladu s Opéim i tehniCkim
uvjetima isporukevodnih usluga, tj. aktima isporuditelia vodnih usluga za podru¢je Opcine
Dubravica.

e Vodovi vodovodne mreZe ukapaju se najmanje 80.0 cm ispod povrSine tla. Profili vodova odredit ¢e
se projektom mrezZe za svako pojedino naselje.

e Uz javne prometnice u naseljima izvodi se hidrantska mreZa s nadzemnim hidrantima, a sve prema
pravilniku o hidrantskoj mrezi za gasenje od pozara (NN broj 08/06).

¢ Na povrSinama gospodarske namjene korisnici Ce izvoditi zasebne interne vodovodne mreze sa
hidrantima za protupozarnu zastitu.

5.6. Odvodnja otpadnih voda

Clanak 42.
(1) Trase, koridori i povrSine za infrastrukturni sustav odvodnje prikazani su na kartografskom prikazu
plana u mjerilu 1:25000.
(2) Na podru¢ju Op¢ine Dubravica nema izgradenog sustava javne odvodnje.
Plansko rjeSenje odvodnje otpadnih voda za podrucje Opc¢ine Dubravica treba biti uskladeno sa Odlukom
o odvodnji otpadnih voda Op¢ine Dubravica (Glasnik Zagrebacke Zupanije 09/06).
Na podru¢ju Opcine Dubravica planiran je razdjeljni sustav koji €ine oborinski i fekalni kanali odvodnje
(osim za centralni dio naselja Dubravica polurazdjelni, sa rasterecenjem oborinskih voda u lokalne
vodotoke, potoke i kanale) sa odvodnjom na Centralni uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda u Op¢ini
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Marija Gorica (U Kraju Donjem), nastavno u vodotok Sutlu.
Do izgradnje sustava javne odvodnje otpadne vode ¢e se odvoditi u sabirne jame ili lokalni sustav na
nacin propisan gore navedenom Odlukom.
Nacin odvodnje i uvjeti ispustanja otpadnih voda, kao i potencijalno oneciS¢enih oborinskih voda,
propisuje se vodopravnim aktima u skladu s pozitivnim propisima, osim za odvodnju otpadnih voda iz
stambenih gradevina i sl. u kojima se voda koristi iskljuivo za pi¢e i sanitarne potrebe, za $to vodopravni
uvjeti nisu potrebni.
Kod izgradnje novih ili rekonstrukcije postoje¢ih objekata odvodne mreze, trase, koridori i povrSine za
mrezu odvodnje otpadnih voda odredeni ovim planom mogu se mijenjati radi prilagodbe tehniCkim
rieSenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu. Promjene ne mogu biti takve da onemoguce
izvedbu cjelovitog rieSenja predvidenog ovim planom.
Kod izgradnje gradevina i uredivanja povrSina koji se vr§e neposrednom provedbom ovog plana nadlezni
distributer ¢e omoguciti priklju€ivanje na mrezu odvodnje otpadnih voda ako su zadovoljili slijedece
posebne uvjete:

e priklju&ni vodovi odvodne mreze moraju biti ukopani najmanje 80.0 cm ispod povrsine tla

e spajanje na javnu odvodnu mrezu vrSi se preko revizionog okna €ija kota dna mora biti visa od kote

dna kanala odvodne mreze na koju se okno spaja

e reviziono okno mora biti smjesteno na lako dostupnom mjestu,
Za gradevine i povrSine za koje je predvidena posredna provedba ovog plana (izrada detaljnijih
urbanistic¢kih planova) nadlezni distributer ¢e posebne uvjete priklju¢enja utvrditi u tom postupku.
Do izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda otpadne vode kué¢anstava mogu se upustati u nepropusne
sabirne jame koje se moraju redovito prazniti po ovlastenom poduzecu. Sabirne jame se mogu Koristiti
samo ako su izvedene od vodonepropusnih materijala, o ¢emu treba pribaviti potvrdu ovlastene
organizacije. Sabirne jame moraju biti udaljene najmanje 15 m od stambenih gradevina i granica parcele
prema ulici, najmanje 3 m od ostalih granica parcele, te najmanje 15 m od bunara.
Otpadne vode iz gospodarskih gradevina i povrSina koje imaju nepovoljan uticaj na okoli§ moraju se
obraditi prije upustanja u kanalizacioni sustav, sve prema Odluci o odvodnji otpadnih voda Opcine
Dubravica. Nacin obrade navedenih otpadnih voda utvrduje se u tehnoloSkom projektu.
Potencijalno zauljene oborinske vode s prometnih povrsina i parkiralista vozila, trebaju se procistiti na
separatoru ulja i upustiti putem internog sustava oborinske odvodnje u otvorene ili djelomi¢no zacjevljene
cestovne jarke, melioracijske kanale ili lokalne recipijente.
U slu€aju da se ispustanje oborinskih voda planira u kanal ili recipijent koji je u nadleznosti Hrvatskih
voda detalje ispustanja istih treba uskladiti sa Sluzbom =zastite od Stetnog djelovanja voda
Vodnogospodarskog odjela za slivho podru¢je Grada Zagreba.
RjeSenje odvodnje oborinskih voda ne smije ugrozavati interese drugih pravnih i/ili fizickih osoba. Uvjetno
Ciste oborinske vode s krovnih povrSina smiju se upustiti po povrsini viastitog terena.
(3) U zoni obuhvata ovog Plana odvodnja je projektirana kao razdjelni sustav. Otpadne vode iz gradevina
unutar prostora Prostornog plana se vode kanalima za sanitarnu odvodnju koji ¢e se u skladu sa Studijom
izvodljivosti u konachnici prikljuciti na Uredaj za proc€iS¢avanje otpadnih voda Zajarki (recepijent je rijeka
Sava) a za dio stanovnitva na rubnim podrudjima odvodnja je rijeSena putem septi¢kih jama uz odvoz
sadrzaja septika na UPQOV Zajarki.
(4) Oborinska odvodnja je obveza jedinice lokalne smouprave tj. Opc¢ine Dubravica te je nuZzno njeno
nacelno planiranje (bilo otvorenim kanalima, zatvorenim cjevovodima ili lateralnim kanalima) u skladu s
Zakonom o vodama i vodopravnim uvjetima Hrvatskih voda.
(5) Projektiranje i prikljucenje interne odvodnje (samo otpadne vode iz objekata) prikljucit ¢e se na fekalnu
kanalizaciju prema odredbama i Opéim i tehniCkim uvjetima isporuke vodnih usluga (Zapresic,
17.04.2014.) te u skladu s Odlukom o odvodnji otpadnih voda tamo gdje nije planiran sustav javne
odvodnje.
(6) Do izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda Opc¢ine Dubravica otpadne vode iz objekata mogu se
prikljuciti na nacin koji propisuje vaze¢a Odluka o odvodniji otpadnih voda te prema vodopravnim uvjetima
Hrvatskih voda za sloZenije gradevine i prometnice, kojima se odreduju trhni¢ki i drugi zahjtevi kako bi
zahvat u prostoru bio u skladu sa zakonom o vodama i vodnogospodarskim interesima.
(7) Planirani sustav odvodnje na podru¢ju Opc¢ine Dubravica je razdjelnog tipa, tj. tehnoloSke, sanitarne i
oborinske vode se odvode zasebnim kanalima tj. sanitarne i tehnoloSke otpadne vode priklju€uju se na
sustav javne odvodnje otpadnih voda, a oborinska odvodnja i njeno priklju¢enje na recepijent se rieSava s
obzirom na vrstu i kvalitetu otpadnih voda.

Sustav odvodnje otpadnih voda (sanitarne i tehnoloske otpadne vode)

(8) Sustav odvodnje otpadnih voda (sanitarne i tehnoloSke otpadne vode) predstavlja cjelinu koja se
sastoji od kanala otpadnih voda, objekata na sustavu odvodnje (crpne stanice i sl.) i uredaja za
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proc¢iSc¢avanje otpadnih voda projektirani i izgradeni u skladu s Direktivom o procis¢avanju komunalnih
otpadnih voda (91/271/EC) za ispunjenje Operativnog plana aglomeracije Kraj Donji.

(9) Kod izgradnje novog ili rekonstrukcije postojec¢eg sustava odvodnje trase, koridori i povrSine za kanale
i objekte odvodnje otpadnih voda odredenih ovim planom mogu se mijenjati radi prilagodbe Koncepciji
razvoja sustava odvodnje otpadnih voda temeljenoj na ,Prethodnoj studiji izvodljivosti za potrebe
definiranja koncepta Aglomeracije Donji Kraj, Studiji izvodljivosti aglomeracije ZapreSi¢, tehni¢kim
rieSenjima, imovinsko — pravnim odnosima i stanju na terenu. Promjene ne mogu biti takve da
onemoguce izvedbu cjelovitog rjeSenja predvidenog ovim planom.

(10) Sustav javne i interne odvodnje otpadnih voda obavezno je projektirati i izvoditi u skladu s Odlukom
o odvodniji, Pravilnikom o tehni¢kim zahjtevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima
obavezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i pro¢iS§¢avanja otpadnih voda, Op¢im i tehnickim
uvjetima isporuke vodnih usluga tj. aktima isporucitelja vodnih usluga za podrucje Opc¢ine Dubravica.

(11) Tehnoloske otpadne vode (otpadne vode iz gospodarskih objekata i povrSina koje imaju nepovoljan
utjecaj na okoli§) moraju se obraditi na uredaju za predtretman otpadnih voda prije upustanja u sustav
javne odvodnje, tj. u javni sustav odvodnje otpadnih voda ne smiju se upustati vode koje sadrze
koncentracije agresivnih i Stetnih tvari veée od maksimalno dozvoljenih Pravilnikom o grani¢nim
vrijednostima emisije otpadnih voda. Nacin obrade navedenih otpadnih voda obzirom na koli€inu i
kvalitetu otpadnih voda projektira se i u skladu s podzakonskim aktima iz podrucja zastite okolisa i
vodnogospodarskih interesa (okoliSna dozvola i/ili Vodopravni uvjeti).

(12) Do izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda, iznimno se u izgradenim dijelovima gradevinskih
podrucja naselja dozvoljava izgradnja internog sustava odvodnje gradevina u skladu s podzakonskim
aktima temeljenim na Zakonu o vodama koji propisuju nacine odvodnje na podruc¢ju gdje nije izgraden
javni sustav odvodnje otpadnih voda. Nakon izgradnje planiranog javnog sustava odvodnje obavezno je
priklju€enje tih gradevina na cjeloviti javni sustav odvodnje i proc¢iS¢avanja otpadnih voda.

(13) Kanali odvodnje otpadnih i oborinskih voda gradit ¢e se u pravilu u trupu ceste.

(14) Za prikljuCenje internog sustava odvodnje otpadnih voda na javnu odvodnju potrebno je zatraZziti
posebne uvjete i/ili uvjete priklju¢enja nadleznog isporuditelja vodnih usluga.

Sustav odvodnje oborinskih voda

(15) Odvodnja oborinskih voda rjesSit ¢e se izgradnjom zasebne oborinske kanalizacije tj. oborinska
odvodnja je obveza jedinice lokalne samouprave tj. Opc¢ine Dubravica te ¢e se provoditi njeno planiranje
u zoni obuhvata ovog plana (bilo otvorenim kanalima, zatvorenim cjevovodima ili lateralnim kanalima) u
skladu s Zakonom o vodama i pripadaju¢im aktima iz vodnoh gospodarstva.

(16) Kanali odvodnje oborinskih voda gradit ¢e se u pravilu u trupu ceste, kao i u zastithom zelenom
pojasu prometnica uz kolnik. Kanali odvodnje oborinskih voda mogu se graditi kao zatvoreni i kao
otvoreni kanali, sukladno tehniCkom rjeSenju sustavu odvodnje oborinskih voda cjelovitog podrucja u
kojem Ce se odrediti i to€na pozicija kanala unutar koridora rezerviranog za izgradnju prometnica i
infrastrukture.

(17) Planom se utvrduje da se projektiranje i izgradnja sustava oborinske odvodnje provodi u skladu s
Zakonom o vodama i pripadaju¢im vodopravnim aktima Hrvatskih voda, Zakonom o zastiti okoliSa.

(18) Interni sustav odvodnje oborinskih voda s gradevinskih Cestica provodi se prikljuéenjem na javnu
oborinsku odvodnju i/ili rjeSavanjem oborinske odvodnje u okviru gradevinske Cestice u skladu s
Zakonom o vodama i pripadaju¢im aktima iz vodnog gospodarstva, pri ¢emu se mora osigurati da se
takvim ispuStanjem ne ugrozavaju interesi drugih pravnih i/ili fizickih osoba.

5.7. Uvjeti za zastitne i regulacijske gradevine

Clanak 43.

(1) Za vodotokove na podrucju opcine planom se utvrduje inundacijski pojas potreban za njihovo
odrzavanje. Kod potoka inundacijski pojas je Sirine 6 m od obale vodotoka odnosno 20 m od nozice
izvedenog ili planiranog nasipa. Unutar inundacijskog pojasa zabranjuje se sva izgradnja, sadnja stabala
ili bilo kakvi drugi radovi koji bi mogli onemoguciti pristup do vodotoka. PovrSine unutar inundacijskih
pojasa mogu se koristiti u poljoprivredne svrhe.

(2) U projektima regulacije vodotoka postojece stanje vegetacije mora se dokumentirati geodetskim i
fotografskim snimkama, a u projektu se moraju predvidjeti mjere zastite vegetacije kod izvodenja radova,
te mjere obnove autohtone vegetacije po zavrSetku radova na regulaciji vodotoka. U toku izvodenja
neophodnih i nuznih regulacija vodotoka potrebno je zastititi svu vegetaciju koja ne predstavlja prepreku
izvodenju radova. Nakon zavrSetka radova uz korita vodotoka treba obnoviti autohtonu vegetaciju.
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6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina

‘ 6.1. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti

Clanak 44.

(1) Planom se utvrduju sljedeée mjere i uvjeti zastite prirode:

u Planu prirodu treba Stititi oCuvanjem bioloSke i krajobrazne raznolikosti te zastitom prirodnih
vrijednosti, a to su zasticena podrucja, zastiéene svojte te zasti¢eni minerali i fosili.
na podrucju Opéine Dubravica od zasti¢enih podru¢ja nalaze se ¢ret Dubravica s okolnom Sumom
Dubrava, koji je zastiéen temeljem Zakona o za$titi prirode u kategoriji posebnog rezervata
(botanicki). U posebnom rezervatu nisu dopustene radnje i djelatnosti koje mogu narusiti svojstva
zbog kojih je progladen rezervatom (NN 70/05.) Za podrucje posebnog rezervata treba sukladno
Zakonu o zastiti prirode donijeti plan upravljanja koji ¢e odredivati razvojne smjernice, nacin
provodenja zastite, nacin koristenja i upravljanja te poblize smjernice za zastitu i o€uvanje prirodnih
vrijednosti zasti¢enog podrucja uz uvazavanje potreba lokalnog stanovnistva.
Za gradenje i izvodenje radova, zahvata i radnji potrebno je zatraziti uvjete zastite prirode ifili
dopustenje nadleznog tijela drzavne uprave sukladno Zakonu o zastiti prirode.
Na podrucju Opéine potrebno je napraviti analizu prirodnih vrijednosti te na osnovu toga predloziti
podru¢ja za zastitu temeljem Zakona o zastiti prirode ili odrediti podrucja koja ¢e se Stititi
odredbana za provodenje plana kao osobito vrijedan prirodni predio.
U cilju oCuvanja prirodne bioloSke raznolikosti treba oCuvati postojece Sumske povrsine, Sumske
rubove, Zivice koji se nalaze izmedu obradivih povrSina, te zabraniti njihovo pretvaranje u obradive
povrsine, osobito §tititi podrucja prirodnih vodotoka i lokvi od neprimjerenih zahvata i radnji kao
ekoloski vrijedna podrugja.
Pri oblikovanju gradevina (posebice onih koje se mogu graditi izvan naselja) treba koristiti
materijale i boje prilagodene prirodnim obiljezjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi.
Prilikom zahvata na uredenju i regulaciji vodotoka s ciliem spre€avanja Stetnog djelovanja voda
(nastanak buijica i erozije) treba prethodno snimiti postojece stanje te planirati zahvat na nacin da
se zadrzi doprirodno stanje vodotoka.
Pri planiranju trasa novih prometnica uvazavati specifi€nosti reljefa i vegetacijski pokrov na nacin
da se utjecaj na krajobraz i prirodne sastavnice prostora svedu na najmanju mogucu mjeru.
Pri planiranju gospodarskih djelatnosti, treba osigurati racionalno kori§tenje neobnovljivih prirodnih
dobara, te odrzivo koriStenje obnovljivih prirodnih izvora. Koristenje prirodnih dobara u podrucju
obuhvata Plana moZe se planirati samo temeljem programa/planova gospodarenja/upravljanja u
Sumarstvu, lovstvu, vodnom gospodarstvu, rudarstvu i dr. koji sadrZe uvjete i mjere zastite prirode,

nadleznog tijela za poslove
zestite prirode.
Otkrice svakog minerala i /ili fosila koji bi mogao predstavljati zastiCenu prirodnu vrijednost,
obavezno je prijaviti nadleznom tijelu za poslove
zestite prirode u roku od 8 dana.
Ekoloski vrijedna podrucja koja se nalaze na podrucju Opcine treba saCuvati i vrednovati u skladu
sa

vazeéim

prospisima
prilikom planiranja i uredenja gradevinskih podrudja, izdvojenih gradevinskih podrudja kao i zahvate
izvan gradevinskih podrudja planirati na nacin da njihova izgradnja ne uzrokuje gubitak rijetkih i
ugrozenih stanisnih tipova, gubitak staniSta strogo zasti¢enih biljnih i Zivotinjskih vrsta te ciljeva
oCuvanja ekoloske mreze;
uredenje postojecih i Sirenje novih gradevinskih podrucja a posebice zahvate izvan gradevinskih
podrudja planirati na na€in da se u najve¢oj mogucoj mijeri ouvaju postojece krajobrazne
vrijednosti koriStenjem materijala i boja prilagodenim prirodnim obiljeZjima okolnog prostora i
tradicionalnoj arhitekturi;
prilikom ozelenjivanja podruéja Kkoristiti autohtone biljne vrste, a eventualne postojeCe elemente
autohtone flore sacuvati u najve¢oj mogucéoj mjeri te integrirati u krajobrazno uredenije;
trase infrastrukturnih objekata planirati na nacin da njihova izgradnja ne uzrokuje gubitak rijetkih i
ugrozenih stanidnih tipova, gubitak staniSta strogo zati¢enih biljnih i Zivotinjskih vrsta te ciljeva
oCuvanja ekoloske mreze;
oCuvati podrucja prekrivena autohtonom vegetacijom, postojece Sumske povrSine, Sumske Cistine i
Sumske rubove te Zivice koje se nalaze izmedu obradivih povrdina, postojece Sume zastiti od
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prenamjene i kréenja;

e ocCuvati vodena stanista u Sto prirodnijem stanju, Stititi podrucja prirodnih vodotoka kao ekoloski

vrijedna podrucja te sprijeciti njihovo onecis¢enje a prema potrebi izvrsiti revitalizaciju;

¢ izbjegavati regulaciju vodotoka, kanaliziranje i promjene vodnog rezima vodenih stanista;

¢ obavezno planirati pro€iS¢avanje sviliotpadnih voda.

¢ Na podrucju PPUO Dubravica treba provoditi sliede¢e mjere ocuvanja:

e Osigurati povoljnu koli¢inu vode u vodenim i moévarnim stanistima koja je nuzna za
opstanak stanista i njihovih zna¢ajnih bioloSkih vrsta i o€uvati povezanost vodnog toka.

e Izbjegavati regulaciju vodotoka i promjene vodnog reZima vodenih i mocvarnih stanista
ukoliko to nije potrebno za zastitu zivota ljudi i naselja.

o U zastiti od Stetnog djelovanja voda dati prednost koristenju prirodnih retencija i vodotoka
kao prostora za zadrzavanje poplavnih voda odnosno njihovu odvodnju.

e Gospodariti travnjacima putem ispase i rezimom kosnje, prilagodenim staniSnom tipu te
oCuvati bioloske vrste znacajne za stanisni tip $to podrazumijeva neunoSenje stranih
(alohtonih) vrsta i genetski modificiranih organizama, te poticati uzgoj autohtonih svojti
biljaka i zivotinja.

e Ocuvati povoljan omjer izmedu travnjaka i Sikara, uklju€ujuci i sprjeCavanje zarascivanje
travnjaka i dr.

e U gospodarenju Sumama osigurati prikladnu brigu za oCuvanje ugrozenih i rijetkih divljih
svojti te sustavno pracenje njihova stanja. U gospodarenju Sumama ocuvati u najvecoj
mijeri Sumske Cistine (livade, pasnjaci i dr.) i Sumske rubove. Prilikom dovrSnog sijeka
vec¢ih Sumskih povrsina, gdje god je moguée i prikladno, ostavljati manje neposjecene
povrsine.

e planiranje stambenih, gospodarskih, turistiCkih, proizvodno-poslovnih, industrijskih i ostalih zona,
prosirivanje postojec¢ih gradevinskih podruc¢ja i planiranje zahvata izvan gradevinskih podrucja,
planirati na nacin da njihova izgradnja ne uzrokuje gubitak rijetkih i ugrozenih stani$nih tipova, te
gubitak stanista strogo zasti¢enih biljnih i zivotinjskih svojti;

o uredenje postojecih i Sirenje gradevinskih podruc¢ja planirati na nacin da se oCuvaju postojece
krajobrazne vrijednosti;

e pri odabiru lokacije za smjesStaj postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora uzeti u
obzir prisutnost ugrozZenih i rijetkih stanidnih tipova, zasti¢enih i/ili ugrozenih vrsta flore i faune te
elemente krajobraza;

e prilikom ozelenjavanja podrudja zahvata koristiti autohtone biljne vrste, a postojece elemente
autohtone flore saCuvati u najvecoj mogucoj mjeri te integrirati u krajobrazno uredenje;

e pri odabiru trase prometnih koridora voditi rauna o prisutnosti ugrozenih i rijetkih stanista i
zasti¢enih i/ili ugroZenih vrsta flore i faune te o ciljevima oCuvanja ekoloSke mreze;

e potrebno je sprijeciti zahvate koji zna¢ajno nagrduju krajobraz i mijenjaju prepoznatljive vizure na
vrijedne prostorne cjeline unutar obuhvata predmetnog plana, odnosno na mjestima s kojih se
pruzaju navedene vizure nije moguca gradnja, izuzev gradevina koje imaju funkciju vidikovcaii sl.;

e oCuvati podrucja prekrivena autohtonom vegetacijom, postoje¢e Sumske povrsine, Sumske Cistine
i Sumske rubove;

e gospodarenje Sumama provoditi sukladno nacelima certifikacije Suma, a postoje¢e Sume zastititi
od prenamjene i kréenja;

e U gospodarenju Sumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zastitu bilja i bioloSkih
kontrolnih sredstava;

e oCuvati zivi svijet u speleoloskim objektima, fosilne, arheoloSke i druge nalaze, ne mijenjati
stani$ne uvjete u speleoloskim objektima, njihovom nadzemlju i neposrednoj blizini;

e Stititi podrucja prirodnih vodotoka kao ekolo$ki vrijedna podrucja te sprijeciti njihovo onecisc¢enje,
a prema potrebi izvrsiti revitalizaciju;
izbjegavati regulaciju vodotoka, kanaliziranje i promjene vodnog reZima vodenih stanista;
otpadne vode (sanitarne i oborinske vode sa prometnih i manipulaativhih povrSina) zbrinuti
vodonepropusnim razdjelnim sustavom odvodnje s potrebnim proci§éavanjem;

e osigurati povoljnu koli€¢inu vode u vodenim staniStima koja je nuzna za opstanak staniSta i
njihovih znacajnih biolo$kih vrsta i oCuvati povezanost vodnog toka.

(2) Podrucje obuhvata PPUO Dubravica preklapa se s podrucjima EkoloSke mreze Republike Hrvatske
koja je proglasena Uredbom o ekoloSkoj mrezi (NN
124/13 1 105/15) odnosno tu se nalaze podrucja vazna za divlje svojte i staniSne tipove HR2000670 Cret
Dubravica. Slijedom navedenog, za planirane zahvate u prirodi, koji sami ili sa drugim zahvatima mogu
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imati bitan utjecaj na ekoloski zna¢ajno podrucje ili zasti¢enu prirodnu vrijednost/prirodnu vrijednost
predvidenu za zastitu, treba ocijeniti, sukladno Zakonu o zastiti prirode, njihovu prihvatljivost za prirodu u
odnosu na ciljeve oCuvanja tog ekoloski znaajnog podrucja ili zasti¢ene prirodne vrijednosti.
U Upisniku zasti¢enih podrucja utvrdeno je da se na podrucju Opcéine Dubravica nalazi Cret Dubravica,
zasti¢eno podrucje u kategoriji posebnog rezervata, temeljem Zakona o zastiti prirode (NN 80/13 i 15/18).
U skladu sa Uredbom o ekolodkoj mrezi (NN 124/13 i 105/15) unutar Opcine Dubravica nalaze se
sljedeca podrucja ekoloSke mreze:
e podrucje oCuvanja znacajno za vrste i staniSne tipove:
= Cret Dubravica HR2000670
= Sutla HR2001070.

(3) Za sve zahvate koji mogu imati zna¢ajan negativan utjecaj na ciljeve o€uvanja i cjelovitost podrucja
ekoloske mreze, sukladno vazecim propisima
provodi se ocjena prihvatljivosti za ekoloSku mrezu.

6.2. Stanje pravne zastite kulturnih dobara

Clanak 45.
Pojedinacne gradevine, sklopovi, parcele i predjeli zastite, koji se ovim Prostornim planom smatraju
zasti¢enima, prikazani su na kartografskim prikazima te su pojedina¢no iskazani u slijede¢cem pregledu:
Kulturna dobra upisana u Registar nepokretnih kulturnih dobara (R):
¢ kurija Zupnog dvora, Rozga (Z-5852)
e Zupna crkva sv. Ane, Rozga (Z-5882)
e kapela Majke Bozje LuSacke, Rozga (Z-5943)
e tradicijska okuénica, Pavla Stoosa 10, Dubravica (Z-5221)
Kulturna dobra zasti¢ena rieSenjem o preventivnoj zastiti (P):
u grupi sakralnih gradevina:
Kulturna dobra predlozena za upis u Registar (PR):
za upis u Registar predlozena su kulturna dobra zasticena rjeSenjem o preventivnoj zastiti te:
u grupi civilnih gradevina:
e Stambena kuca s apotekom, Rozga
¢ Vila Strunjak, Vuciléevo
Kulturna dobra koja se $tite odredbama ovog plana (ZPP):
u grupi povijesnih naselja (dijelova naselja):
e Dubravica, povijesna jezgra naselja
e Rozga, dio povijesnog naselja
e VudilCevo, dio povijesnog naselja
u grupi sakralnih gradevina:
e kapela Majke Bozje Lurdske, Lugarski Breg
e  kapela Sv. Antuna Padovanskog, Bobovec Rozganski
u grupi kapela poklonaca i raspela:
e Kapela poklonac, Dubravica
Kapela poklonac sv. Vida, Rozga
Kapela poklonac Majke Bozje Lusacke, Rozga
Raspelo Dubravica
Raspelo Vuciléevo
Raspelo Kraj Gornji
u grupi javnih gradevina:
e Zgrada stare Skole, Dubravica
e Zgrada vatrogasnog doma, Dubravica
u grupi stambenih gradevina:
e Kuca za ugitelje, Dubravica
e Kucéa s trgovinom, Bobovec Rozganski 189
e Kuca s trgovinom, Bobovec Rozganski 205
e Stambena kuéa, Kraj Gornji 60
e Stambena kuca, Prosinec 70
[ ]
[ ]
u

Stambena kuéa, Prosinec 79
Stambena kuéa, Prosinec 88
grupi gospodarskih gradevina:
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e Gospodarska zgrada, Dubravica

u grupi memorijalnih gradevina i obiljezja:

e Mjesno groblje, Rozga

e Spomen ploga na rodnoj kuéi Pavla Stoosa, Dubravica
e Spomenik Pavlu Stoosu, Dubravica

u grupi arheolo$kih lokaliteta:

o Lokalitet sruSene kurije Orsi¢, Dubravica
e Kapela M.B.Lu3acke i groblje

u grupi krajolika:

e Podrucje doline Sutle

e padine isto¢no od Rozge i Dubravice

‘ 6.3. Mjere zastite kulturno povijesne bastine

Clanak 46.

(1) Mjere zastite kulturno povijesne bastine primjenjuju se na gradevine i pripadajuée parcele koji su kao
kulturna dobra upisana u Registar (R) i koja su zasti¢ena rjeSenjem o preventivnoj zastiti (P).
(2) Za sve zahvate na ovim registriranim i preventivho zasti¢éenim kulturnim dobrima, posebne uvjete ¢e
propisati nadlezna uprava za zastitu kulturne bastine u postupku ishodenja lokacijske dozvole. Za ove
gradevine kao najmanja granica zastite utvrduje se pripadna parcela ili njen povijesno vrijedni dio.
Za ove se gradevine obavezno primjenjuju sliede¢e mjere zastite:

e prije bilo kakvih gradevinskih zahvata potrebno je provesti konzervatorsko restauratorska

istrazivanja Ciji se rezultati ugraduju u projekt obnove i sanacije
e za vrijeme izvodenja gradevinskih radova potrebno je osigurati stalan konzervatorski nadzor
e U zonama ekspozicije ovih gradevina (zona zastite krajolika) za svu novu gradnju potrebno
je ishoditi posebne uvjete nadlezne uprave za zastitu kulturne bastine.

(3) Kod izdavanja lokacijskih i gradevinskih dozvola u zoni zastite (zona B) ili kontaktnoj zoni (zona E)
povijesnog naselja ili povijesnog graditeljskog sklopa potrebno je osobito pazljivo Cuvati mikroambijent
naselja. Novu izgradnju treba uskladiti sa zate€enim tlocrtnim i visinskim veli€inama postojec¢ih zgrada
kako bi se ustrojio skladan graditeljsko ambijentalni sklop.
(4) Oblikovanjem novih zgrada u kontaktnoj zoni (zona E) mora se uspostaviti harmoni¢ni odnos sa
postojecom gradevnom strukturom, u pogledu gabarita, nagiba krovova, upotrebi materijala zavrSnog
oblikovanja i kolorita.
(5) Vrijedne stambene i gospodarske zgrade koje su ovim planom evidentirane kao kulturna bastina koja
se §titi odredbama ovog plana (ZPP) te se mogu prenamijeniti za poslovne, trgovacke ili ugostiteljske
namjene, predstavljanje i promidzbu tradicijskoga graditeljstva, i druge namjene.
(6) U sklopu izrade Urbanistickog plana uredenja Dubravice treba izraditi detaljnu konzervatorsku
podloga za povijesno naselje Dubravica.
(7) U podrucjima dijelova krajolika su detaljnijom valorizacijom izdvojena kao «podruéja izrazitih
vrijednosti za identitet prostora», u postupku izdavanja lokacijskih i gradevinskih dozvola potrebno je
posebno temeljito utvrditi odnos novih objekata i prostornih dominanti u krajoliku. Ne moZe se odobriti
gradnja koja bi poloZajem, gabaritom ili oblikovanjem mogla zakloniti slikovite vidike, povijesne gradevine
vidljive u slici mjesta (dominante — crkve i kapele) ili vrijedne i dobro uodljive graditeljske sklopove (dvorce
i kurije).
(8) U podrugjima krajolika ovim se planom utvrduje obveza o€uvanja tradicijskog parcelacijskog ustroja
zemljiSta, ako je to moguée, poticanje autohtonih poljodjelskih kultura i sadnja autohtonog bilja, te
revitalizacija napustenih vinograda.
(9) Na podrucju zasticenog krajolika izvan gradevnog podru¢ja moguca je izgradnja samo Kilijeti i
spremista voc¢a pod uvjetima propisanim odredbama ovoga Plana.
(10) Za arheoloSke lokalitete koji su evidentirani (ZPP) na temelju povremenih nalaza ili su pretpostavljeni
i oCekuju se mogucéi nalazi, a ne postoje to¢no utvrdene granice zastite ne propisuju se direktivne mjere
zastite vec je prije izvodenja zemljanih radova koji prethode gradevinskim, potrebno provesti arheolo$ka
istraZivanja te upozoriti naruditelje radova na moguée nalaze zbog Cega je potreban pojaCani oprez.
Preporu€a se detaljno istraZivanje i konzervacija nalaza uz mogucénost koristenja metode anastiloze a u
ekstremnim i temeljito dokumentiranim slu€ajevima i parcijalne dislokacije. U podrucjima kojim se ovim
planom predvida izgradnja objekata, a prostor nije izgraden i priveden namjeni temeljem dosada$njih
prostornih planova, obvezuje se nositelj zahvata da tijekom izrade istraznih radova koji prethode procjeni
utjecaja na okoli§ osigura arheoloSko istrazivanje rezultat kojeg mora biti detaljno pozicioniranje
arheoloskih nalaza u prostoru i njihova valorizacija. Investitor izgradnje na takvom prostoru ima
obavezu obaviti arheoloSka istrazivanja ili sondiranja prema uputama konzervatorskog odjela a u slu¢aju
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veoma vaznog arheoloskog nalaza moze doci do izmjene projekta ili njegove prilagodbe radi prezentacije
nalaza. Ako se zbog znacaja nalaza istrazeni prostori obvezno prezentiraju in situ, projektu konzervacije i
prezentacije nalaza moraju se prilagoditi i planovi i projekti izgradnje objekata i uredivanja zemljista.

6.4. Upravni postupak pri zastiti kulturno povijesne bastine

Clanak 47.

(1) Odredbe za uspostavu i provodenje mjera zastite i obnove kulturne bastine proizlaze iz zakonskih
propisa.
(2) Posebnom konzervatorskom postupku osobito podlijezu slijedeéi zahvati na zasti¢enim i preventivno
zasti¢enim gradevinama, sklopovima, predjelima i lokalitetima (oznaka R i P):

e popravak i odrzavanje postojeéih gradevina

e nadogradnje, prigradnje, preoblikovanja i gradevne prilagodbe (adaptacije), ruSenja i uklanjanja

gradevina ili njihovih dijelova

e novogradnje na zasti¢enim parcelama ili unutar zasti¢enih predjela

¢ funkcionalne prenamjene postojecih gradevina

e izvodenje radova na arheoloSkim lokalitetima
(3) U skladu s navedenim zakonima za sve nabrojene zahvate na gradevinama, gradevnim sklopovima,
predjelima (zonama) i lokalitetima, koji su ovim planom popisani kao zasti¢eni (oznaka R) ili preventivno
zasticeni (oznaka P) u postupku ishodenja odobrenja za zahvat u prostoru potrebno je ishoditi zakonom
propisane suglasnosti:

e posebne uvjete (u postupku izdavanja lokacijske dozvole)

¢ prethodno odobrenje (u postupku izdavanja gradevne dozvole)

e nadzor u svim fazama radova koji provodi nadlezna Uprava za zastitu kulturne bastine
(4) Zasticenim gradevinama, kod kojih su utvrdena spomenitka svojstva i na koje se obvezatno
primjenjuju sve navedene (spomenicke) odredbe, smatraju se sve gradevine i lokaliteti koji su u ovim
planom popisane kao: registrirani (oznaka R) ili predloZeni za zastitu (oznaka P)
Za gradevine ili lokalitete koji su ovim planom popisani kao evidentirana bastina (ZPP) naj¢eS¢e lokalne
vaznosti, opisani postupak nije obvezan, a odobrenja za gradnju se izdaju na temelju mjera zastite
propisanih ovim planom.
(5) Za gradevine i lokalitete predlozene za zastitu (oznaka PR) nadlezni konzervatorski odjel po sluzbenoj
¢e duznosti pokrenuti postupak dokumentiranja te donoSenja rjeSenja o zastiti. Do provedbe ovog
postupka za ove ¢e se gradevine primjenjivati mjere zastite propisane ovim planom. Nakon donosenja
rieSenja o zastiti isto treba dostaviti tijelu nadleznom za izdavanje odobrenja za zahvate u prostoru koje
¢e dalje postupati sukladno mjerama utvrdenim u rjeSenju i propisanom upravnom postupku u stavku 1.
ovog Clanka.

7. Postupanje s otpadom

Clanak 48.
(1) Komunalni otpad sa podru¢ja Opcine Dubravica odlagat ¢e se na postojeoj uredenoj deponiji
komunalnog otpada van Opéine Dubravica. Cjelovito rjeSenje zbrinjavanja komunalnog otpada utvrdit ¢e
se na razini Zagrebacke Zupanije odredivanjem optimalnog broja i lokacija za deponije. Na podrugju
Opcine Dubravica ovim planom nisu predvidene lokacije za deponije otpada.
(2) Planskim mjerama i sustavhom edukacijom stanovniStva poticat ¢e se izdvajanje organske
komponente kuénog i bioloSkog otpada, njihovo kompostiranje i korisStenje u poljoprivredi. U svim
naseljima predvida se uredenje reciklaznih dvorista sa kontejnerima za odlaganje selektiranog otpada.
(3) Komunalni otpad u naselju potrebno je prikupljati u tipizirane posude za otpad ili ve¢e metalne
kontejnere s poklopcem, odnosno na nacin koji propisuje trgovacko drustvo ovlasteno za prikupljanje i
odvoz komunalnog otpada.
(4) U svim naseljima predvida se uredenje kontejnerskih otoka sa kontejnerima za odlaganje selektivhog
otpada.
(5) Na gradevinskom podru&ju moZe se spaljivati samo drvo i lignocelulozni otpad.

8. Mjere sprje€avanja nepovoljnog utjecaja na okolis

Clanak 49.
U cilju osiguranja i o€uvanja kvalitetnih, zdravih i humanih uvjeta Zivota i rada, ovim Planom utvrduju se
obveze, zadaci i smjernice za zastitu tla, zraka, vode i zastita od prekomjerne buke.
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Zastita tla

Vrlo vrijedno obradivo tlo kategorije P1 ne moze se prenamjenovati u gradevinsko zemljiste te se slijedom
toga na njemu ne mogu izvoditi nikakvi gradevinski zahvati osim postavljanja infrastrukturnih sustava
(dalekovodi, repetitori, odasiljaci, vodovodi itd). Na ostalim obradivim, te poljoprivrednim i Sumskim tlima
mogu se graditi gradevine koje se prema ovim provedbenim odredbama mogu graditi izvan gradevinskih
podruéja naselja.

Planom nisu predvideni istrazni radovi za utvrdivanje potencijalnih lokacija za eksploataciju mineralnih
sirovina.

Zastita voda

Zastita voda na podrucju opcine postici e se slijede¢im mjerama:
e gradnjom kanalizacije na podrucjima bez kanalizacije
e prociS¢avanjem otpadnih voda

Zastita voda na podrucju Opc¢ine postici ¢e se sliede¢im mjerama:

¢ Gradnjom sustava odvodnje otpadnih voda (kanalizacijske mreze, objekata i dr.) na podrucjima bez
kanalizacije, te procCiS¢avanjem otpadnih voda S$to ¢e se posti¢i izgradnjom uredaja za
procis¢avanje otpadnih voda u skladu s Direktivom o prociS¢avanju komunalnih otpadnih voda
(91/271/EC) za ispunjenje Operatvnog plana aglomeracije Kraj Doniji.

e Planom je osigurana odgovaraju¢a povrSina za izgradnju sustava kanala, kolektora, tlacnih
cjevovoda i crpnih stanica koji ¢e dovoditi otpadne vode do CUPQV Zajarki i pro¢escene otpadne
vode upustat ¢e u rijeku Savu.

e Do izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda odvodnja gradevina putem internog sustava
odvodnje provodit ¢e se u skladu s podzakonskim aktima temeljenim na Zakonu o vodama koji
propisuju nacine odvodnje za podrucje gdje nije izgraden javni sustav odvodnje otpadnih voda.

e Odvodnja tehnoloskih otpadnih voda (otpadne vode iz gospodarskih gradevina i povrSina koje
imaju nepovoljan utjecaj na okoli§) obzirom na koli€inu i kvalitetu otpadnih voda provodit ¢e se u
skladu s podzakonskim aktima iz podruc¢ja zastite okoliSa i vodnogospodarskih interesa (OkoliSna
dozvola i/ili Vodopravni uvjeti).

Planom je predvideno da ée se sva naselja opskrbljivati vodom za piée iz javhog vodoopskrbnog sustava.
Do izvedbe vodoopskrbnog sustava u svim naseljima opskrba vodom za piée vrsit ée se iz higijenski
izgradenih zdenaca.

Otpadne vode u naseljiuvjetnma odvodit ¢e se javhom kanalizacijom do uredaja za prociS¢avanje
otpadnih voda u Opcini Marija Gorica. Do izvedbe javne kanalizacije otpadne vode ¢e se sakupljati u
nepropusnim sabirnim jamama. Praznjenje sabirnih jama moze se vrsiti samo odvozom na uredaj za
procis¢avanje otpadnih voda.

Podovi u gospodarskim gradevinama u kojima se drze zivotinje moraju biti nepropusni za tekuc¢inu i imati
rigole za odvodnju gnojnice. Dno i stijenke gnojiSta do visine od 50cm iznad terena moraju biti izvedeni od
nepropusnog materijala. Gnojnica se ne smije ispustati u vodotoke niti u odvodne kanale.

Za sve zahvate u pojasu 20 m od vodotoka, odnosno 5 m od odvodnih kanala, potrebno je od Hrvatskih
voda ishoditi vodopravne uvjete kojima ¢e se odrediti mogucnost obavljanja istih te uvjeti za obavljanje
istih.

Radi o€uvanja i odrzavanja regulacijskih i zastitnih te drugih vodnih gradevina i sprje€avanja pogorSanja
vodnog rezima, zabranjeno je:

e na nasipima i drugim regulacijskim i zastitnim vodnim gradevinama:

o kopatii odlagati zemlju, pijesak, $ljunak, jalovinu i drugi materijal,

o prelaziti i voziti motornim vozilima izuzev na mjestima na kojima je to izri€ito dopusteno,

o podizati nasade,

o obavljati druge radnje kojima se moZze ugroziti sigurnost ili stabilnost tih gradevina;

saditi drveée na udaljenosti manjoj od 10 m od ruba korita vodotoka kanala;

podizati zgrade i druge objekte na udaljenosti manjoj od 10 m od ruba vodotoka kanala;
u uredenom inundacijskom podrucju orati zemlju, saditi i sjeci drvece i grmlje;

u uredenom inundacijskom podrucju:

o podizati zgrade, ograde i druge gradevine, osim regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina
do 6 metara od vanjske noZice nasipa, odnosno od vanjskog ruba regulacijske i zastitne
vodne gradevine koja nije nasip (obala i obaloutvrda),

o vaditi pijesak, Sljunak, kamen, glinu i ostale tvari do 20 metara od vanjske nozice nasipa,
odnosno od vanjskog ruba regulacijske i zastitne vodne gradevine koja nije nasip (obala i
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obaloutvrda),

o kopati i busiti zdence do 20 metara od vanjske nozice nasipa, odnosno vanjskog ruba
regulacijske i zastitne vodne gradevine koja nije nasip (obala i obaloutvrda),

o busiti tlo do 20 metara od vanjske nozice nasipa, odnosno od vanjskog ruba regulacijske
i zastitne vodne gradevine koja nije nasip (obala i obaloutvrda);

e U neuredenom inundacijskom podrucju, protivho vodopravnim uvjetima:

o podizati zgrade, ograde i druge gradevine, osim regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina,

o vaditi pijesak, Sljunak, kamen, glinu i ostale tvari,

o kopati i busiti zdence,

o busiti tlo;

e nagradevinama za melioracijsku odvodnju:

o obradivati zemlju te obavljati druge radnje kojima se mogu ostetiti gradevine za osnovnu
melioracijsku odvodnju poremetiti njihovo namjensko funkcioniranje do udaljenosti od 5
m od ruba tih gradevina,

o obradivati zemlju te obavijati druge radnje kojima se mogu ostetiti gradevine za detaljnu
odvodnju poremetiti njihovo namjensko funkcioniranje do udaljenosti od 3 m od ruba tih
gradevina,

e u vodotoke i druge vode, akumulacije, retencije, melioracijske i druge kanale i u inundacijskom
podrucju odlagati zemlju, kamen, otpadne i druge tvari te obavljati druge radnje kojima se moze
utjecati na promjenu toka, vodostaja, koli€ine kakvoée vode otezati odrzavanje vodnog sustava;

e graditi i/ili dopustati gradnju na zemljitu iznad natkrivenih vodotoka, osim gradnje javnih povrsina
(prometnice, parkovi, trgovi).

Iznimno od gore navedenog, odstupanja su moguca uz suglasnost Hrvatskih voda.
Uzgoj i sjeCa drveca u inundacijskom podru¢ju moze se obavljati iskljuivo na programa gopodarenja
Sumama u javnom dobru na koji suglasnost daju Hrvatske vode.

Sklanjanje ljudi

Mijere za zastitu Zivota i zdravlja ljudi od prirodnih i drugih nesre¢a provode se u skladu sa slijede¢im
propisima:
e Zakon o sustavu civilne zaSite (NN 82/15),
e Pravilnik o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju
i uredivanju prostora (NN 29/83, 36/85 i 42/86) osim odredbi o sklonistima,
e Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovnistva (NN 69/16),
e Procjena rizika od velikih nesrec¢a za Op¢inu Dubravica (Sluzbeni glasnik Opc¢ine Dubravica br.
02/18),
e Plan zastite i spaSavanja Opc¢ine Dubravica (Sluzbeni glasnik Opc¢ine Dubravica br. 03/11).

U skladu sa Zakonom o sustavu civilne zastite (NN 82/15), sklanjanje ljudi na podru¢ju Opéine Dubravica
osigurat ¢e se u zaklonima prilagodavanjem pogodnih prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih gradevina
za funkciju sklanjanja.

Zastita od rusenja

Prometnice unutar novih djelova naselja moraju se projektirati na taj nacin da razmak gradevina od
prometnice omogucuje da eventualne ruSevine gradevina ne zaprijeCe prometnicu radi omogucéavanja
nesmetane evakuacije ljudi i pristupa interventnim vozilima.

Kod projektiranja gradevina mora se koristiti tzv. projektna seizmi€nost (ili protivpotresno inZenjerstvo)
sukladno utvrdenom stupnju potresa po MSC ljestvici njihove jagine prema mikroseizmi&noj rajonizaciji
Zagrebacke Zupanije. Za podru&je Opcéine Dubravica odreden je osnovni stupanj seizmi¢nosti koji iznosi
8-9° MCS ljestvice.

Zastita stabilnosti tla

Na podrugju Il, Il i IV kategorije stabilnosti tla, $to se smatraju ugroZenim dijelovima &ovjekovog okolisa,
mogu se obavljati samo radovi koji ne ugrozavaju stabilnost tla.

Zemljista i objekti na podrucjima ILIII i IV kategorije stabilnosti tla, mogu se koristiti samo tako da se
koriStenjem ne ugrozZava stabilnost tla. Na podrucjima ILIII i IV kategorije stabilnosti tla, Sumsko zemljiste
se ne smije pretvarati u vo¢njake, vinograde, povrtnjake, oranice, livade ili u gradevinsko zemljiste, a
sjeCa Sume moze se dozvoliti samo ako se time ne ugrozava opstanak Sumskog raslinstva.

Na podrucju lll kategorije ne smije se na poljoprivrednim zemljistima mijenjati katastarske kulture, osim
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promjene u livade ili Sume.
Na podrucjima IV kategorije ne smije se:
e kopati jame, zdence, jarke, putove i sli¢no
e izvoditi bilo kakve gradevinske radove, izuzev radova na saniranju terena
e obradivati zemljiSte u poljoprivredne svrhe
e remetiti gornji pokrovni sloj zemlje (travnati sloj).
Na podrucjima Ill kategorije mogu se izdavati dozvole za gradnju ili rekonstrukciju objekata ako se
prethodno provedena geomehanicka istrazivanja.

Dozvole na podrucgjima 11l i IV kategorije stabilnosti tla moraju sadrzavati obvezu investitora da narudi
geomehanicka istraZivanja.
Geomehanicka istrazivanja (na podrucju ILIII i IV kategorije stabilnosti tla) mogu izradivati samo

poduzeca ili ustanove registrirane (i opremljene) za izvodenje geomehanickih istraznih radova.

Za izdavanje dozvola za gradnju i rekonstrukciju objekata na podrucju lll kategorije potrebni su i
vodopravni uvijeti.

Na podrucju IV kategorije moze se iznimno moze se iznimno odobriti gradnja objekta, ako se izvrde
sanacioni radovi stabiliteta tla.

Ukoliko je radovima na podrucju Il, 1l i IV kategrije stabilnosti tla predviden stalan ili povremen nadzor
geomehani¢ara nad izvodenjem radova, investitor je duzan pridrzavati se uputa dobivenih od osobe ili
ustanove koja vr8i nadzor. Ukoliko nadzor geomehani€ara nije posebno propisan, poduzeée, druge
pravne osobe i gradani korisnici odnosno vlasnici zemljiSta objekata, duzni su prilikom izvodenja mjera
osiguranja zemljiSta od klizanja ili mjera saniranja terena pridrzavati se uputa poduzeéa, odnosno druge
organizacije registrirane za tu djelatnost koja je te mjere propisala. Korisnici odnosno vlasnici zemljista i
objekata Sto se nalaze na ugrozenim podrucjima, duzni su nadleznom vodnom gospodarstvu prijaviti
svaku pojavu klizanja tla na zemljistu ili objektu Sto ga koriste odnosno kojega su vlasnici.

Zastita od pozara

Zastita od pozara ovisi o kvalitetnom procijenjivanju ugrozenosti od pozara i tako procijenjenim pozarnim
opterecenjima, vatrogasnim sektorima i vatrobranim pojasevima, te drugim zahtjevima utvrdenim prema
Procjeni ugroZenosti od poZara i tehnoloSkih eksplozija Opc¢ine Dubravica, a provodi se prema Planu
zastite od pozara na podrucju Opcine Dubravica.

Projektiranje s aspekta zastite od pozara stambenih, javnih, poslovnih, gospodarskih i infrastrukturnih
gradevina provodi se po pozitivnim hrvatskim zakonima i na njima temeljenim propisima i prihvaéenim
normama iz oblasti zastite od pozara, te pravilima struke.

Rekonstrukcije postojeéih gradevina u naseljima potrebno je projektirati na nacin da se ne povecava
ukupno postoje¢e pozarno opterecenje gradevine ili naselja kao cjeline. Radi smanjenja pozarnih
opasnosti kod planiranja ili projektiranja rekonstrukcija gradevina gradenih kao stambeni ili stambeno-
poslovni blok potrebno je pristupiti promjeni namjene poslovnih prostora sa pozarno opasnim sadrzajima,
odnosno zamijeniti ih pozarno neopasnim sadrzajima.

Kod projektiranja planiranih gradevina na podruc¢ju Opcine Dubravica radi vece unificiranosti u odabiru
mjera zastite od pozara, prilikom procjene ugrozenosti gradevine od pozara u prikazu mjera zastite od
pozara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije potrebno je primjenjivati vazeée propise.

Kod projektiranja nove vodovodne mreZe ili rekonstrukcije postojeCe mreze u naselju, obvezno je
planiranje hidrantskog razvoda i postave nadzemnih hidranata.

Sve pristupne ceste u dijelovima naselja koje se planiraju izgraditi sa slijepim zavr8etkom projektirati sa
okretiStem za interventna vozila na njihovom kraju.

Nove ceste i rekonstrukcije postoje¢ih cesta sa dva vozna traka (dvosmjerne) projektirati minimalne
Sirine kolnika od 6 metara. Osigurati vatrogasne pristupe u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima za
vatrogasne pristupe (NN 35/94,55/94 i 142/03). Prilikom izrade prostornih planova uzih podru¢ja za
dijelova naselja s gusto¢om izgradenosti gradevinskog podrucja ve¢om od 30% i s ve¢im nepokretnim
pozarnim optere¢enjem, interpolirane nove gradevine ili rekonstrukciju postojecih projektirati s veéim
stupnjem vatrootpornosti (min F120), uz ograni¢enje broja etaza, te uz obvezu izgradnje pozarnih zidova,
ogranitenje na poslovne namjene s minimalnim poZarnim opasnostima i projektiranje dodatnih mjera
zastite od poZara (vatrodojava i sl.).

ZaStita od buke

NajviSe dopusStene razine buke na vanjskim povrSinama ne smiju biti veée od vrijednosti utvrdenih u
slijedecoj tablici:
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Najvise dopustene 15-minutne razine Leq u

Namjena povrsine dBA
danju noéu
Sport i rekreacija, kulturno - povijesni lokaliteti i
. 50 40
parkovi
stambena i mjeSovita namjena, $kole i djegji vrtici 55 45
mjeSovita namjena 60 50

Na granici ove zone buka ne smije prelaziti

gospodarska namjena " : . . T
dopustene razine u zoni s kojom granici

Na povrSinama gospodarske namjene na kojima se planira smjestaj djelatnosti koje razvijaju vecu razinu
buke izvoditi zastitu izgradnjom zastitnih barijera ili sadnjom zastitnog zelenila, a razine buke moraju se
uskladiti sa vrijednostima navedenim u gornjoj tablici.

U naseljenim mjestima zabranjeno je obavljati radove i djelatnosti koje razvijaju buku koja ometa noéni
mir i odmor, u vremenu od 23 - 06 sati idu¢eg dana.

Pri izradi prostornih planova uzih podruéja, te projekata planiranih prometnica zadrzati nivo buke u
granicama dopustivim za pojedine namjene.

Procjena utjecaja na okolis

Za prometne, energetske, vodne, proizvodne, sportske, turistiCke, trgovacke i gradevine na zasti¢enim
podrudjima, te gradevine za postupanje s otpadom i povrsine eksploatacije mineralnih sirovina obaveza
izrade studije utjecaja na okoli§ odreduje se u skladu sa posebnim propisom o procjeni utjecaja na okolis.

Procjena rizika od velikih nesreca

U svrhu smanjenja rizika i posljedica velikih nesre¢a, odnosno prepoznavanja i ucinkovitijeg upravljanja
rizicima, za podrucje Opc¢ine Dubravica izradena je Procjena rizika od velikih nesre¢a (Sluzbeni glasnik
Op¢ine Dubravica br. 02/18), koja obuhvaca procjenu rizika od poplave, potresa, ekstremnih temperatura,
epidamija i pandemija, suse, mraza i industrijskih nesreca.
Moguce poplave koje prijete Op¢ini Dubravica nec¢e biti obima velikih nesre¢a. Postoje¢e snage civilne
zastite u navedenom slu€aju (najgori slucaj) bile bi dovoljne u provodenju mjera civilne zastite. VeliCina
ugrozenog podrucja i infrastrukture u navedenom slu¢aju pomo¢ sa Zupanijske razine zbog malog
kapaciteta operativnih snaga.
Za djelotvornije provodenje mjera civilne zastite u slu€aju poplave potrebno je:

e osigurati pravovremeno uzbunjivanje stanovnistva,

e provoditi edukaciju stanovniStva u provodenju samozastite i uzajamne zastite,

e opremati kadrovski i materijalno sustav civilne zastite Opc¢ine Dubravica,

e snage civilne zastite upoznati sa njihovim zada¢ama u provodenju mjera zastite i spaSavanja,

e redovito azurirati snage civilne zastite s podacima o ljudskim i materijalnim sredstvima,

e provoditi vjezbe kako bi svi sudionici sustava civilne zastite bili upoznati sa svojim aktivnostima u

slu¢aju poplava.

Raspolozive snage civilne zastite bit ce dostatne za saniranje Steta nastalih posljedicama potresa manjeg
intenziteta, no kod potresa jacine VIII° po MCS ljestvici i jaCe (za $to postoji mala vjerojatnost) postoje¢im
snagama sustava civilne zastite Opcine Dubravica bit ¢e potrebna pomo¢ operativnih i specijalistiCkih
shaga sa zupanijske i drzavne razine.
Za djelotvorniju provedbu zastite i spaSavanja potrebno je:
e kontinuirano osposobljavanje snaga civilne zastite,
e opremiti snage sustava civilne zastite potrebnim materijalno-tehni¢kim sredstvima za spaSavanje
u slucaju potresa,
e educirati stanovnistvo o moguc¢im opasnostima od potresa,
e prilikom izgradnje stambenih i poslovnih objekata postivati mjere koje omogucavaju lokalizaciju i
ogranitavanje posljedica potresa (protu potresno projektiranje),
e provoditi viezbe kako bi svi sudionici sustava civilne zastite bili upoznati sa svojim aktivnhostima u
slu€aju potresa.

Moguce ekstremne temperature koje prijete Opcini Dubravica ne mogu poprimiti obim velike nesrece.
Postojece snage sustava civilne zastite u navedenom slu€aju (najgori slu€aj) bile bi dovolijne u
provodenju mjera civilne zastite. Po potrebi se moze zatraziti pomo¢ Zupanijske razine zbog malog
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kapaciteta operativnih kapaciteta i materijalno-tehnickih sredstava.
Moguce epidemije i pandemije koje prijete Opcéini Dubravica ne mogu poprimiti obim velike nesrece.
Postojece snage sustava civilne zastite u navedenom slu¢aju (najgori slu¢aj) ne bi bile dovoljne u
provodenju mjera civilne zastite i zatrazila bi se pomo¢ Zupanijske razine zbog malog kapaciteta
operativnih kapaciteta i materijalno-tehnickih sredstava.
Za djelotvornije provodenje mjera civilne zastite u slu€aju epidemije i pandemije potrebno je:
e osigurati pravovremeno obavjeS¢ivanje stanovniStva o mogucoj opasnosti od epidemije i
pandemije,
e provoditi edukaciju stanovniStva u provodenju zdravstvene zastite,
e osigurati pravovremene mjere zastite stanovnistva,
e provoditi vjezbe kako bi svi sudionici u sustavu civilne zastite bili upoznati sa svojim aktivnostima
u slu€aju epidemije i pandemije.

Moguce dugotrajne sude koje prijete Opcini Dubravica ne mogu poprimiti obim velike nesrece. Postojece
snage sustava civilne za$tite u navedenom slu€aju (najgori slu€aj) bi bile dovoljne u provodenju mjera
civiine zaStite. Po potrebi se moze zatraziti pomoé sa Zupanijske razine zbog malog kapaciteta
materijalno-tehnickih sredstava.
Za djelotvornije provodenje mjera civilne zastite u sluaju suse potrebno je:

e osigurati pravovremeno obavjeS¢ivanje stanovnistva o mogucoj opasnosti od dugotrajne suse,

e osigurati pravovremene mjere zastite od dugotrajne suse,

e provoditi viezbe kako bi svi sudionici u sustavu civilne zastite bili upoznati sa svojim aktivhostima

u slu¢aju pojave dugotrajne suse.

Raspolozive snage civilne zastite bit ¢e dostatne za saniranje Steta nastalih posljedicama industrijske
nesreée na podru¢ju benzinske postaje CEF d.o.o.. Ukoliko dode do S$irenja pozara, snagama sustava
civilne zastite Opc¢ine Dubravica zatrazit ce pomoc¢ zupanijskih operativnih snaga sustava civilne zastite.
Za djelotvorniju provedbu zastite i spaSavanja potrebno je:
e kontinuirano osposobljavanje snaga civilne zastite,
e opremiti snage sustava civilne zastite potrebnim materijalno-tehnic¢kim sredstvima za spaSavanje
u slucaju potresa,
e educirati stanovnistvo o moguc¢im opasnostima od industrijske nesrece,
e prilikom izgradnje stambenih i poslovnih objekata posStivati mjere koje omogucavaju zastitu od
pozara,
e provoditi vjezbe kako bi svi sudionici sustava civilne zastite bili upoznati sa svojim aktivnostima u
slu€aju industrijske nesrece.

9. Mjere provedbe plana

Clanak 50.
Provedba plana vrsit ¢e se na dva nacina:
e  Neposrednom provedbom ovog plana
e |zradom detaljnijih planova Cija je obaveza izrade utvrdena ovim planom

Neposredna provedba plana

Neposrednom provedbom plana smatra se izdavanje odobrenja za gradenje na temelju
lokacijskih uvjeta definiranih u ovom planu.

Neposrednom provedbom mogu se graditi, rekonstruirati, dogradivati i prenamjenovati objekti u
skladu sa lokacijskim uvjetima propisanim u ovom planu.

Izrada detaljnijih planova
Planom je odredena obaveza izrade detaljnijih planova za :
¢ sredidnje naselje Opcine, naselje Dubravica (u skladu sa €&lankom 157. Prostornog plana Zupanije)
e neizgradene povrSine gospodarske namjene i za sanaciju eksploatacionog polja Krizne Gorice.
Dijelovi gradevnog podrucja za koje je utvrdena obaveza izrade urbanistickih i detaljnih planova uredenja
oznaceni su na kartografskom prikazu «Uvjeti koriStenja i zastite prostora» u mjerilu 1:25000; te na
kartografskim prikazima gradevinskih podrucja naselja u mjerilu 1:5000.
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9.1. Obveza izrade prostornih planova

Clanak 51.

(1) Prostornim planom uredenja Opc¢ine odredeni su osnovni parametri za urbanisticke planove uredenja
kako slijedi:

e Urbanisti¢ki plan uredenja (UPU) zone gospodarske namjene u naselju Prosinec, 3,82ha

e Urbanisticki plan uredenja (UPU) zone gospodarske namjene u naselju Vuciléevo, 4,68ha

e Urbanisticki plan uredenja eksploatacionog polja Krizne Gorice u naselju Bobovec Rozganski,

20,64 ha

(2) Granice obuhvata UPU-a prikazane su u grafickom dijelu Plana u mjerilu 1:5000. Do usvajanja UPU
srediSta Dubravice u izgradenom dijelu u njegovom se obuhvatu mogu izdavati odobrenja za gradnju na
parcelama koje se nalaze uz postojeée javne prometnice oznacene na grafickom prikazu plana. Takva se
odobrenja izdaju u skladu sa lokacijskim uvjetima iz ovog plana.
(3) Do usvajanja UPU-a gospodarske zone u naselju Prosinec i Vuéil€evo u njihovim se obuhvatima ne
mogu izdavati odobrenja za gradnju.
(4) Prostornim planom uredenja opc¢ine odredeni su osnovni parametri za urbanisti¢ki plan uredenja kako
slijedi:

1. Urbanisti¢ki plan uredenja zone gospodarske namjene naselju Prosinec

(3,82ha)
namjena gospodarska, pretezito industrijska i zanatska namjena
uvjeti gradnje ukupni koeficijent izgradenosti najvise 0,30%, ukupni koeficijent iskoriStenosti najvise

0,50; izgradenost pojedine parcele do 50%; visina do Prizemlje + 2 kata

promet, zelenilo | najmanje 20% ukupne povrsine pod zelenilom

2. Urbanisti¢ki plan uredenja zone gospodarske namjene naselju Vuciléevo

(4,68ha)
namjena gospodarska, pretezito industrijska i zanatska namjena
uvjeti gradnje ukupni koeficijent izgradenosti najvise 0,30%, ukupni koeficijent iskoriStenosti najvise

0,50; izgradenost pojedine parcele do 50%; visina do Prizemlje + 2 kata

promet, zelenilo | najmanje 20% ukupne povrsine pod zelenilom

3. Urbanistic¢ki plan uredenja eksploatacionog polja Krizne Gorice 20,64 ha

Mogucnost eksploatacije uz uvjet da se nakon eksploatacije izvr§i sanacija(dovodenje
u pocCetno stanje).

(5) Osim urbanisti¢kih planova uredenja navedenih u prethodnom stavku planom se utvrduje obaveza
izrade urbanistiCkih planova uredenja za sve povrSine koje su na kartografskim prikazima gradevinskih
podrudja naselja u mjerilu 1:5000 oznacene kao neizgradeni — neuredeni dijelovi gradevinskih podrudja.

9.2. Rekonstrukcija gradevina €ija je namjena protivna planiranoj namjeni

Clanak 52.
PostojeCe gradevine, legalno izgradene, koje su smjestene protivho namjeni povrdina utvrdenoj ovim
planom mogu se sanirati i rekonstruirati u obimu neophodnom za poboljSavanje uvjeta Zivota i rada.
Neophodnim obimom rekonstrukcije za poboljSanje uvjeta Zivota i rada smatra se:
1. za stambene gradevine

e obnova, sanacija i zamjena ostecenih i dotrajalih konstruktivnih dijelova gradevine u postojeéim
gabaritima
rekonstrukcija svih vrsta instalacija
dogradnja sanitarnih prostorija uz postoje¢e stambene gradevine u najvecoj povrsini od 12 m2
adaptacija prostora unutar postojeceg gabarita u stambeni prostor
izgradnja dvostrednog krovista bez nadozida kod gradevina s dotrajalim ravnim krovom

2. za gradevine druge namjene

obnova, sanacija i zamjena oStec¢enih i dotrajalih konstruktivnih dijelova gradevine
¢ dogradnja sanitarija, garderoba, spremista i sl. do najviSe 16 m? izgradenosti za gradevine do 100

m? brutto izgradene povrsine, odnosno do 5% ukupne brutto izgradene povrsine za vece gradevine
e prenamjena prostora pod uvjetom da novoplanirana djelatnost ne pogorSava stanje Covjekova

okolisa
e postavljanje montazne garaze za osobni automobil
e zamjena dotrajalih instalacija, te izmjena uredaja i instalacija vezanih za promjenu tehnickih

rieSenja za obavljanje planirane djelatnosti
e rekonstrukcija i izgradnja prometnih povrsina.
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